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Durch das in ihrer mehr als hundertjährigen Tätigkeit erwor-

bene Know-How kann PRODEMA S.A. heute Oberfl ächen-

verkleidungen aus Naturholz in bisher unvorstellbarer Festig- 

keit, Haltbarkeit und Design anbieten. Sämtliche Produkte 

von PRODEMA S.A. sind Ergebnis eines von PRODEMA 

S.A. in den sechziger Jahren entwickelten Verbundstoffes 

aus Papier, verschiedenen Harzen und Holz.

Prodema®

Titelseite:
Projekt:Hochschule Mittweida University of Applied Sciences (Mittweida-Deutschland)
Architekt:Heinle,Wischer und Partner Freie Architekten (Deutschland)

2 Prodema Prodema 3

Projekt: Carré Building (Breda-Holland)
Architekt: O.M.A.(Holland).



p r o d u k t e

Projekt:Greif Center (Bolzano-Italien)
Architekt:Boris Podrecca (Österreich)

4 Prodema Prodema 5

*Die allgemeinen Gewährleistungsbe-
dingungen können ohne vorherigen 
Bescheid geändert werden.

Innenverkleidungen

Hochleistungsparkett

Akustikverkleidungen

Holzlaminat 

Self sample system

Prodema Mad
Prodema Hpc

S. 16
S. 20

Prodema Act
Prodema Asl

S. 28
S. 34

Prodema Prf S. 36

Prodema Flx S. 40

S. 43

Prodema Baq+ S. 6Aussenverkleidungen

Im Rahmen einer Philosophie der ständi-

gen Verbesserung lässt die Firma PRODE-

MA S.A. ihre Produkte und Prozesse von 

unabhängigen, international anerkannten 

Unternehmen bescheinigen und verfügt bis-

her über folgende Zertifi kate:

ISO 9001-200 0 in Qualitätssicherung, ISO 

14001 in Umweltschutz, verschiedene in-

ternationale Produktzertifi kate wie z.B. das 

AVIS TECHNIQUE des französischen CSTB 

sowie das Zertifi kat KOMO vom 

KIWA aus den Niederlanden.

Ausserdem bietet PRODEMA S.A. 

eine Garantie* auf die Anwendungen 

des Produktes PRODEMA BAQ+ an 

Fassaden.

Zertifi kate und Garantien



Baq+

Sichtbare Befestigung: Sichtbare Befestigung auf 
witterungsbeständig imprägnierte Holzleisten mit einem 
Querschnit von 40x40 bzw. 80x40, oder auf entsprechende 
Metallunterkonstruktion. Schrauben aus rostfreiem Stahl vom 
Typ SFS TWSD 12, lackierbar in der gleichen Farbe wie die 
Platte.

Verdeckte Befestigung: Unsichtbare Befestigung an 
der Mauer mit Distanzstücken in L-Form in der Grösse 
80x40 mm aus Alu-Legierung 6005, befestigt an der Mauer 
mit Verankerungsdübel HRD-HDS 10/80/10, T-förmiges 
Profi l als senkrechte Halterung aus Alu-Legierung 6005, 
am Distanzstück befestigt mit selbstbohrenden Schrauben 
aus Edelstahl HES-MD53Z 5,5x19 mm. Waagerechtes 
Führungsprofi l verschraubt mit dem senk-rechten Profi l an-
hand von selbstbohrenden Schrauben HES-MD53Z 5,5x19 
mm. Verstellhaken zum Aufhängen und Ausrichten der Teile, 
befestigt an der Rückseite. Es können auch andere ähnliche 
Systeme verwendet werden, soweit sie entsprechend zuge-
lassen sind. Hinweis: Diese Merkmale gelten für Plattenstärken von 8 bis 12 mm.

Befestigungsarten / Verlegungssystem

Technische Merkmale

Hochverdichtete Platte  (HPL) mit einem Kern aus unter 
Wärme aushärtenden Harzen imprägnierten Zellulosefasern 
und Oberfl äche aus Naturholz mit einer Schutzbeschichtung 
eigener Formulierung sowie Acrylharzen PVDF*, durch die 
die Platte eine Farbbeständigkeit von 3-4 beim Versuch der 
3000-stündigen Xenon-Bestrahlung erhalten. Beständig ge-
gen den Angriff chemischer Produkte (Antigraffi ti).

Aussenverkleidungen
Verleimung: Verklebung auf Holz- oder Aluminiumun-
terkonstruktion mit Strukturklebstoff SIKATACK PANEL 
oder ähnlich, Grundierung  der Holzleiste und Verwen-
dung von doppelseitigem Klebestreifen.

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD POR ANCHO 2440X1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0.8/0.9 Kg/dm3 NF 51005

ABSORCION AGUA HIRVIENDO 5/10 % PESO NF T 51166

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.200 Kg/cm2 NF T 51001

FLEXION ESTATICA 400 Kg/cm2 NF T 51001

MODULO ELASTIDAD 90.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 30.000 Kg/cm2 NF T 51001

Fuego

REACCION AL FUEGO M4 UNE 23727 NF P 92507

ART DER VERSUCHE WERT  EINHEITEN VORSCHRIFT   BEMERKUNGEN

Massliche

LÄNGE x BREITE 2440X1220 mm.

Physikalische

SPEZ. GEWICHT 1.40 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005  SANDWICH

WASSERAUFNAHME ″2 GEWICHTS % ISO 62  Wasser bei 20ϒ C.

Mechanische

BRUCHLAST 170 MPa ISO 178

STATISCHE BIEGUNG 120 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 11000 MPa ISO 178

BIEGEFESTIGKEIT 9000 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M2 UNE 23727 NF P 92507

UV-Beständigkeit

FARBBESTÄNDIGKEIT 3-4 NEN-ISO 105-A03

GLANZVERLUST <50% DIN 67530

Umwelt

FORMALDEHYDABGABE <2 mg CHOH/n.m2 EN 717-2

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0,85±0,5 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

RESISTENCIA AL RAYADO 3 Newtons EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RES. QUEMADURA CIGARRILOS 4 VALOR MEDIO EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RESIST. A LA ABRASION 9.000/20.000 Ciclos TABER EN 438-2 AITIM (FEB/99)

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.000 Kg/cm2 INF T 51001

FLEXION ESTATICA 500 Kg/cm2 INF T 51001

MODULO ELASTIDAD 70.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 40.000 Kg/cm2 INF T 51001

6 Baq+ Prodema 7

Prodema Oberflächenbeschichtung

NaturholzNaturholz

Bakelitverstärkter Kern

Gegenseite

P

Projekt: Universität von Gerland (Lyon-Frankreich)
Architekt: Atelier Dumetier (Frankreich)

Projekt: Supermarkt Billa (Maria Enzersdorf-Österreich)
Architekt: Büro Mitteregger-Seiser, Arch. Csefalvay

*Eine Entwicklung von Prodema, S.A. und 

                       mit                   Film als Ausgangsmaterial.

* Landesspezifi sche Zulassungsbestimmungen beachten.  Allgemeine 
Bauaufsichtlichte Zulassung Z-Nr. 33.2-590).



Prodema 9

Schema durchgehende Oberfl äche Dehnungsfuge Unterer Lüftungskämpfer Fensterperspektive Vertikalschnitt Fenster

Sichtbare Befestigung

8 Baq+
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Bohrung
ø 7mm

Edelstahlschraube
4,8 x 38

23

Wasserdichte Versiegelung

40x40 mm

Dichtigkeit

28 mm

80x40 mm
8/10 mm Wandstärke

Edelstahlschraube

Winkel zur Befestigung
auf der Struktur

Luftkammer 20 mm

Aluminiumprofil

ISOLIERUNG

EPDM Fugenband

Edelstahlschraube

Wasserdichte
Versiegelung

ISOLIERUNG

23 mm
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23

Bohrung ø 7mm

Schraube 4,8 x 38
TWS D12

Edelstahlschraube

BEFESTIGUNGSWINKEL

8/10 mm
20 mm LUFTKAMMER
obligatorisch

40x40 mm
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Platte 8/10mm Wandstärke

EPDM Fugenband

Leiste 40x40mm.

Edelstahlschraube

Metallische Fixierung

Wärmeisolierung
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PROFIL

Edelstahlschraube

80x40 mm

Entwässerung

Edelstahlschraube

Alu-Profil

Befestigungswinkel auf Struktur

ISOLIERUNG

20 mm Luftkammer

EPDM Fugenband
Platte PRODEMA
Leiste 40x40

10 mm

Waagerechter Schnitt Fenster Oberer Lüftungsstoss Kantenschema Kantenschema Vertikalschnitt Luftkammer

Baq+
P

Projekt: Hotel Sheraton (Mexico D.F.)
Architekt: Pascal Arquitectos (Mexico)



Prodema 11

Vertikalschnitt Waagerechter Schnitt

10 Baq+
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Vertikalschnitt oberer Fenster-
abschluss

Waagerechter Schnitt 
über Eck 

Vertikalschnitt unterer Fenster-
abschluss

Baq+ P

Projekt: Bürogehäuse (Carnaxide-Portugal)
Architekt: Broadway Malyan (Portugal)

Verdeckte Befestigung (mit Hinterschnittankern)
Projekt: Hotel La Niña (Tenerife-Spanien)

Architekt: Alejandro Lavin (Spanien)



Prodema 1312 Baq+

Verklebung

Baq+

1. Die PRODEMA Platte auf der 
Kontaktseite mit Sika Cleaner 205 
oder ähnlich reinigen und trocknen 
lassen. Ein vorheriges Schmirgeln 
der Kontaktzone ist empfe-
hlenswert.

2. Die  Platte in der Kontaktzone mit 
Sika Primer 215 oder ähnlich grun-
dieren und die Grundierung mindes-
tens 15 Minuten aber nicht länger 
als 1 Stunde trocknen lassen, bevor 
der Leim aufgetragen wird.

3. Wann die Leisten nicht aus Holz 
sind, die Leisten reinigen und einer 
bestimmter Zeit trocknen lassen.

4. Primer für Leisten aus Aluminium, 
Holz, Stahl:  Information bitte ents-
prechend Anfragen vom Lieferanten 
(Sika oder ähnlich).

5. Einen durchgehenden Streifen 
doppelseitiges Klebeband Sikatack 
Panel 3 oder ähnlich anbringen. 
Schutzpapier erst zum Schluss 
abnehmen, um ein Verstauben der 
Klebefl äche zu vermeiden.

6. Eine durchgehende Raupe Klebstoff 
Sikatack Panel oder ähnlich neben 
das doppelseitige Klebeband set-
zen.

7. Schutzpapier vom doppelseitigen 
Klebeband abziehen.

8. Platte aufl egen. Zuerst locker auf 
die richtige Stelle legen ohne zu 
drücken. Dann die Platte in ihre 
endgültige Position schieben und 
jetzt kräftig andrücken.

1a 1b

2 3-4

5 6

7 8

P

Projekt: Wohnungen Parkhof (Maasslius-Holland)
Architekt: A3 Architekten (Holland)

S
IK

 A
 K

L
IN

E
R

 2
0

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

S
IK

 A
 K

L
IN

E
R

 2
0

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

S
IK

 A
 K

L
IN

E
R

 2
0

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

S
IK

 A
 K

L
IN

E
R

 2
0

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

S
IK

 A
 K

L
IN

E
R

 2
0

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

S
IK

A
 C

L
E

A
N

E
R

 2
0

5

S
IK

A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

A
 P

R
IM

E
R

S
IK

 A
 K

L
IN

E
R

 2
0

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

 A
 P

R
IM

E
R

S
IK

A
 C

L
E

A
N

E
R

 2
0

5

S
IK

A
 P

R
IM

E
R

 2
1

5

S
IK

A
 P

R
IM

E
R



Prodema 1514 Baq+

Hell (Claro)

Dunkelbraun (Marrón oscuro)

Rostbraun (Marrón tostado)

Rustik

Coffee

Hellbraun (Marrón claro)

Farben

Baq+P

Projekt: Sitz der IBM (Buenos Aires-Argentinien)
Architekt:Lier &Tonconogy (Argentinien)

Projekt:Appartments (Utrecht-Holland )
Architekt:Tangram Architecten (Holland )

Die Oberfl ächen der PRODEMA Platten sind aus Naturholz. Die Farbtö-
ne und die Maserungen der Muster sind deshalb nur zur Orientierung. Je 
nach Anwendung ist der Aufbau der Prodema Platten unterschiedlich., 
Es können daher bei den verschiedenen Plattenarten für die gleiche Far-
be unterschiedliche Tönungen entstehen.

Jede Platte ist ein einmaliges und unwiederholbares Stück und kann 
Unregelmässigkeiten auf der Oberfl äche aufweisen. Dies ist jedoch der 
beste Beweis für die Verwendung von Naturholz.

Auf der Farbmusterkarte wird versucht, in etwa die verschiedenen Tö-
nungen darzustellen, die es innerhalb einer und derselben Farbe geben 
kann. Dieser Unterschied kommt daher, dass das Holz ein natürliches 
und lebendiges Produkt ist.



ART DER VERSUCHE WERT EINHEITEN VORSCHRIFT BEMERKUNGENE

Massliche

LÄNGE X BREITE 2440X1220 mm.

Physikalische

SPEZ. GEWICHT 0.85 ± 0,05 Kg/dm3 NF 51005

AUFNAHME VON
KOCHENDEM WASSER < 10 GEWICHTS % NF T 51166

Mechanische

BRUCHLAST 90 MPa ISO 178

STATISCHE BIEGUNG 70 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 6.000 MPa ISO 178

BIEGEFESTIGKEIT 3.500 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M4 UNE 23727 NF P 92507

Umwelt

FORMALDEHYDABGABE  <2,5 mg CHOH/n.m2

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1.40 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA ″2 % PESO ISO 62 Agua a 20ϒ C.

Mecánicas

CARGA ROTURA 170 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 120 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 11000 MPa ISO 178

A FLEXION 9000 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M2 UNE 23727 NF P 92507

Resistencia UV

ESTABILIDAD COLOR 3-4 NEN-ISO 105-A03

PERDIDA BRILLO <50% DIN 67530

EDICION FORMA..... EN 717-2 <2 mg CHOH/n.m2

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0,85±0,5 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

RESISTENCIA AL RAYADO 3 Newtons EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RES. QUEMADURA CIGARRILOS 4 VALOR MEDIO EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RESIST. A LA ABRASION 9.000/20.000 Ciclos TABER EN 438-2 AITIM (FEB/99)

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.000 Kg/cm2 INF T 51001

FLEXION ESTATICA 500 Kg/cm2 INF T 51001

MODULO ELASTIDAD 70.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 40.000 Kg/cm2 INF T 51001

Technische Merkmale

Prodema 17

Mad

Sichtbare Befestigung: Sichtbare Befestigung auf 
Holzleisten mit einem Querschnit von 40x40, oder auf 
entsprechende Metallunterkonstruktion. Schrauben 
aus rostfreiem Stahl vom Typ SFS TWSD, lackierbar in 
der gleichen Farbe wie die Platte.

Verdeckte Befestigung: Unsichtbare Befestigung 
mit Hilfe einer Unterkonstruktion aus Aluminium be-
stehend aus durchgehenden Führungen (P4952) und 
Aufhängehaken (p5012). Es können auch andere ähn-
liche entsprechend zugelassene Systeme verwendet 
werden.

Verklebung: Elastische Verklebung auf Holzleiste 
oder Metallunterkonstruktion mit Klebstoff SIKABOND 
T2 oder ähnlich, sowie mit doppelseitigem Klebestrei-
fen.

Hinweis: Bei einer Plattenstärke von 11 mm wird die 
tragende Unterkonstruktion in Abständen von 600 mm 
und bei Plattenstärke von 8 mm in Abständen von 400 
mm angebracht. 

Befestigungsarten / Verlegungssystem

Platte mit Kern aus furniertem in warmaushärtenden Phe-
nolharzen getränktem Holz, Oberfl äche aus Naturholz mit 
einer Schutzbeschichtung eigener Formulierung.

Innenverkleidungen

16 Mad

Prodema-Oberflächenbeschichtung

Naturholz

Kern: 
phenolharzgetränkte Platte

Stossdämpfungsschicht

Verzugsausgleich

Projekt: Museo Marítimo (Bilbao-Spanien)
Architekt: Juan Francisco Paz (Spanien)

Projekt: Bahnhof Amezola (Bilbao-Spanien)
Architekt: Estudio I.M.B.(Spanien)

Hinweis: Diese Merkmale gelten für Wandstärken von 8 bis 13 mm.



Prodema 1918 Mad

Befestigungssysteme

Mad

Projekt: Konzertsaal Caja Duero (Salamanca-Spanien)
Architekt: Manuel de Lara und Jorge Miró (Spanien)
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WAND

Schraube DIN 7985 MX12

Aufhänger P5012

Führung P4952

PRODEMA Platte

WAND

PlattenRaupe aus SIKABOND T2 Doppelseitiges Klebeband

Wand

Wenn keine Kantleisten angebracht
werden: 2 Streifen doppelseitiges
Klebeband

Aussenleiste AussenleisteZwischenleiste

PlattenRaupe aus SIKABOND T2 Double-sided adhesive tape

Schema durchgehende Oberfläche

Fugenschema

System SIKABOND T2Einzelheit vom Vertikalschnitt  

Horizontalschnitt durch Senkrechtfuge

Sichtbare Befestigung Verdeckte Befestigung Verleimung

Prodema Mad /Farben (siehe Seite 42-43)



Technische Merkmale

Hinweis: Bei einer Plattenstärke von 11 mm wird die 
tragende Unterkonstruktion in Abständen von 600 mm 
und bei Plattenstärke von 8 mm in Abständen von 400 
mm angebracht.

Hinweis: Diese Merkmale gelten für Plattenstärken von 8 bis 14 mm.

ART DER VERSUCHE WERT EINHEITEN VORSCHRIFT BEMERKUNGENE

Massliche

LÄNGE X BREITE 2440 x 1220 mm.

Physikalische

SPEZ. GEWICHT 1,35 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005

AUFNAHME VON
KOCHENDEM WASSER <2 GEWICHTS % EN 438-2

<4 DICKEN % EN 438-2

Mechanische

BRUCHLAST  170 MPa ISO 178

STATISCHE BIEGUNG 120 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 9.500 MPa ISO 178

BIEGEFESTIGKEIT 7.000 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M3 UNE 23727

Umwelt

FORMALDEHYDABGABE <2 mg CHOH/n.m2    EN 717-2

Prodema 21

Hpc

Sichtbare Befestigung: Sichtbare Befestigung 
mit witterungsbeständig autoklavierten Holzleisten in 
40x40 mm oder mit entsprechenden Metallleisten. 
Schrauben aus rostfreiem Stahl vom Typ SFS TWSD, 
lackierbar in der gleichen Farbe wie die Platte.

Verdeckte Befestigung: Unsichtbare Befestigung 
mit Hilfe einer Unterkonstruktion aus Aluminium bes-
tehend aus durchgehenden Führungen (P4952) und 
Aufhängehaken (p5012).
Es können auch andere ähnliche entsprechend zuge-
lassene Systeme verwendet werden.

Verleimung: Elastische Verleimung auf Holz- oder 
Metallleiste mit Klebstoff SIKABOND T2 oder ähnlich, 
sowie mit doppelseitigem Klebestreifen.

Befestigungsarten / Verlegungssystem

Platte mit Kern aus in warmaushärtendem Phenolharz 
imprägnierten Zellulosefasern und Oberfl äche aus Natur-
holz mit einem Schutzbelag eigener Formulierung.

Innenverkleidungen (feuchte Umgebungen)

20 Hpc

Prodema Oberflächenbeschichtung

Naturholz

Bakelitverstärkter Kern

Gegenseite

Projekt: Carre Building (Breda-Holland)
Architekt: O.M.A.(Holland)

Projekt: Privates Schwimmbad (Laukariz-Spanien)
Architekt: Carlos Lazaro (Spanien) 



Prodema 2322 Hpc

Befestigungssysteme

Hpc
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WAND

Schraube DIN 7985 MX12

Aufhänger P5012

Führung P4952

PRODEMA Platte

WAND

PlattenRaupe aus SIKABOND T2 Doppelseitiges Klebeband

Wand

Wenn keine Kantleisten angebracht
werden: 2 Streifen doppelseitiges
Klebeband

Aussenleiste AussenleisteZwischenleiste

PlattenRaupe aus SIKABOND T2 Double-sided adhesive tape

Schema durchgehende Oberfläche

Fugenschema

System SIKABOND T2Einzelheit vom Vertikalschnitt

Horizontalschnitt durch Senkrechtfuge

Sichtbare Befestigung Verdeckte Befestigung Verklebung

Prodema Hpc /Farben (siehe Seite 42-43)



In unserem täglichen Leben treffen wir immer häufi ger 
auf den Begriff “akustische Ausgestaltung”. Warum 
sprechen jetzt alle von der Akustik? Die Antwort ist 
einfach: Weil wir Wert auf gutes und verzerrungsfreies 
Hören legen.

In öffentlichen Lokalen wie z.B. Restaurants, Cafés, 
Empfangshallen usw. muss das von einer grossen An-
zahl sprechender Quellen verursachte Hörgewirr oder 
“Cocktaileffekt” vermieden werden der – vermischt mit 
der starken vorhandenen Schallrefl exion das Verstän-
dnis des direkten Schalls negativ beeinträchtigt und 
einen starken Verlust der Verständlichkeit des verbalen 
Ausdrucks eines in der Nähe befi ndlichen Gesprächs-
partners mit sich bringt. 

Im Konzertsaal möchten wir, dass 
sowohl das Orchester wie auch die 
Stimmen in voller Reinheit, mit der 
geeigneten Lebhaftigkeit und ohne 
Verzerrungen zu hören sind.

Wenn wir von Akustik sprechen verwe-
chseln wir oft Begriffe wie Lärm, Scha-
llisolierung, Schalldämmung usw. … In 
dem vorliegenden Dokument sollen die 
wichtigsten Parameter aufgezeigt und 
erklärt werden, die für die akustische 
Ausgestaltung eines Lokals von Be-
deutung sind. Und vonseiten PRODE-
MA werden wir die für jede akustische 
Anwendung am besten geeigneten 
Materialien vorschlagen.

akustik
die
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Für die akustische Ausgestaltung sind zwei Parameter 
von grundsätzlicher Bedeutung: Schallabsorption (_ ) 
und Nachhallzeit (T).

Schallschluckung oder -absorption (_ ) ist eine dimen-
sionslose physikalische Grösse. Sie drückt die am 
Grenzmaterial eines Raumes oder am Oberfl ächen-
material aufgenommene  Menge an Schallenergie im 
Vergleich zur einfallenden Schallenergie aus und wird 
in Einheiten oder in Prozentsätzen bemessen.
Diese Schallenergie wird auf der Einfallgrenzober-
fl äche in Form von Wärme durch Reibung aufgenom-
men. Das Erzielen einer geeigneten Schallabsorption 
ist daher äusserst wichtig bei der Ausgestaltung eines 
Raumes für die verschiedenen darin vorgesehenen 
Tätigkeiten.

Unter Nachhallzeit (T) versteht man die Zeit während 
der ein Ton in einem abgegrenzten Raum weiterhallt 
bis er unhörbar geworden ist. Technisch wird sie je-
doch defi niert als die Zeit (in Sekunden) die nach dem 
Ausschalten einer Schallquelle verstreicht, bis der in 
dem Raum bestimmte Schalldruckpegel sich um 60 dB 

verringert hat. Wenn eine in einem bestimmten abge-
grenzten Raum ausgestrahlte Stromquelle abgestellt 
wird, so nimmt ein in dem Saal zugegener Hörer den 
Ton noch so lange wahr wie die im Saal vorhandene 
Energie benötigt, um von ihren Grenzfl ächen aufge-
nommen zu werden. 
Ein Saal mit einem hohen T wird als hallig und ein Saal 
mit einem niedrigen T wird als gedämpft bezeichnet.
Das T eines Saales ist veränderlich je nach der in Be-
tracht gezogenen Frequenz. Im allgemeinen ist T bei 
niedriger Frequenz höher und verringert sich in dem 
Masse wie die Frequenz ansteigt. Dieses typische 
Nachhallspektrum ist bekannt unter der Bezeichnung 
Tonkurve.
Das Kriterium der Akustik legt fest, dass bei einem vo-
llbesetzten Saal und für ein bestimmtes Volumen die 
mittlere Nachhallzeit Tmid (Mittelwert der T-Werte von 
500 und 1000 Hz) zwischen einem Höchst- und einem 
Mindestwert liegen muss, der für die jeweilige konkre-
te für den Saal vorgesehene Anwendung ausgewählt 
worden ist: Kammermusik, symphonische Musik, Vor-
träge, Theater, Restaurants, Cafes usw.

In dieser Abbildung ist bei mittleren Frequenzen
folgender Zusammenhang zu beobachten:

1.-Kino, Cafes, Restaurants, öffentliche Lokale usw….
 α : 0,5 – 0,7 Tmid. gelber Bereich 
2.-Theater, Konferenzsäle usw….
 α : 0,15 – 0,4 Tmid. gelber Bereich

3.-Konzertsäle usw….
 α : 0,05 – 0,15 T. grüner Bereich

Ein schallabsorbierendes Material ist kein schalliso-
lierendes Material. Wenn wir also eine Mineralfaser 
oder irgendein anderes schallschluckendes Produkt 
anbringen so heisst das nicht, dass wir die notwendige 
Schallisolierung  angebracht haben. Dieser Irrum ist 
weit verbreitet und sollte klargestellt werden. 

Stellen wir uns einmal eine Front von Tonwellen vor, die 
auf eine Grenze stossen, die zwei Medien trennt. Ein 
Teil der einfallenden Energie wird zurückgestrahlt und 
die restliche Energie wird in das zweite Medium übertra-
gen. Eine Portion dieser letzten Energie verwandelt sich 
an der Trenngrenze durch verschiedene Mechanismen 
in Wärmeenergie, und  dieses Phänomen nennen wir 
Schallabsorption. Siehe hierzu Abbildung 1.

Wie bereits bemerkt verwechseln die meisten Leute 
häufi g den Begriff Schallschluckung mit Schalliso-
lierung. Siehe hierzu ein Beispiel:
Nehmen wir ein stark schallabsorbierendes Material, 
wie z.B. eine Glasfaser mit einem Wert von 85 % Schall-
absorption
(∂ =0.85, in Einheiten).
In diesem Fall erhalten wir für r =0.05 –– t =0.10.
Dies ergibt einen Schallisolierungswert von R =10 dB.
Ein ziemlich niedriger Wert.

PRODEMA,S.A. dankt Herrn Dr. Ing. Higini Arau für sei-
nen Beitrag zur Ausarbeitung des Kapitels “Die Akustik ”.

Die einfallende Schallenergie Ei zerfällt unter Befolgung 
der nachstehenden Energiebilanz (Prinzip der Erhaltung 
der Energie.):
 Ei =Ea +Er +Et

Wenn wir jedes einzelne Glied dieses Ausdrucks durch 
Ei 
teilen, erhalten wir:
 1 = ∂+r +t
wobei :
 ∂ = Ea /Ei Schallabsorptionskoeffi zient
 r = Er /Ei Rückstrahlungskoeffi zient
 t = Et /Ei Übertragungskoeffi zient

 Schallisolierung R =-10 log t

Akustische Ausgestaltung Schallabsorption

Die Anwendung akustischer Parameter

Abbildung 1: Vorgang der Schallabsorption in der Energiebilanz.
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PRODEMA S.A.bietet Lösungen für die GRUPPE 
VIER der Platten mit kreisförmigen oder auch linearen 
Perforationen, auch Helmholtz-Vielfachresonatoren 
genannt, in deren Hohlraum ein poröses Material ein-
gebracht wird.

In diesem Fall kann die einfallende Welle keine 
Bewegung in der Grundplatte hervorrufen und nur 
die Vibration der Luft in den Perforationen gewinnt an 
Bedeutung. Die innere Luft des porösen Materials und 
auch die Luft im Hohlraum wirkt wie eine Feder, die an 
einem Ende an die in den Perforationen schwingenden 
leichten Luftmassen gebunden ist.

Das System hat eine Resonanzfrequenz, die kontro-
llierbar ist durch Veränderung der Luftschichtdicke, der 
Grösse und Form der Perforation und der Tiefe des 
Perforationshalses.

PRODEMA S.A. liefert 2 Arten von schallschluckenden 
Platten, je nach der gewünschten Schallabsorption: 
PRODEMA Act wrm und PRODEMA Act fbc.

Wir teilen die schallschluckenden Materialien in vier 
allgemeine Gruppen auf:

Schallabsorbierende Materialien

Act

Gruppe 1 –Poröse Platten 
Gruppe 2 –Poröse elastische Platten
Gruppe 3 –Membranplatten 
Gruppe 4 –Gelochte Platten (Prodema Act)

Projekt: Auditorio Caja Duero (Salamanca-Spanien)
Architekt: Manuel de Lara und Jorge Miró (Spanien)



Act wrm Act fbcPlatte mit Kern aus einer isotropen Masse aus Holz und 
Harz, Oberfl äche aus Naturholz mit einer Schutzbeschich- 
tung eigener Formulierung.
Die Platte ist je nach der gewünschten Schallschluckung 
in drei verschiedenen Perforationsarten erhältlich.

Schallabsorptionsplatte

ART DER VERSUCHE WERT EINHEITEN VORSCHRIFT BEMERKUNGEN

Massliche

LÄNGE X BREITE 2440x1220 mm.

Physikalische

SPEZ. GEWICHT 1.0 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

WASSERAUFNAHME

Mechanische

BRUCHLAST  50 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 2500 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M2 UNE 23727

LP
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Platte mit Kern aus Holzfasern und Zement, Oberfl äche 
aus Naturholz mit einer Schutzbeschichtung eigener For-
mulierung.
Je nach der gewünschten Schallabsorption ist die Platte 
in drei verschiedenen Perforierungsarten erhältlich.

Schallabsorptionsplatte

ART DER VERSUCHE WERT EINHEITEN VORSCHRIFT BEMERKUNGEN

Massliche

LÄNGE X BREITE 2440X1220 mm.

Physikalische

SPEZ. GEWICHT 1.40 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

WASSERAUFNAHME ″2 % GEWICHT 72 Stunden Wasser bei a 20ϒ C.

Mechanischel

BRUCHLAST 55 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 6.000 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M2 UNE 23727 NF P 92507
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Hinweis: Die Schallschluckungskurven wurden ermittelt aufgrund der UNE EN 
20354 mit einer 50 mm Luftkammer, gefüllt mit einer 50 mm dicken Schicht Ges-
teinswolle und einer Dichte von 30 kg/m3.

Hinweis: Die Schallabsorptionskurven wurden ermittelt aufgrund der UNE EN 
20354 mit einer 50 mm Luftkammer, gefüllt mit einer 50 mm dicken Schicht Ges-
teinswolle und einer Dichte von 30 kg/m3.

Prodema 3130 Act

Prodema-Oberflächenbeschichtung

Stossdämpfungsschicht

Verzugsausgleich

Naturholz

Kern aus Holzfa-
ser und Zement

Prodema-Oberflächenbeschichtung

Stossdämpfungsschicht

Verzugsausgleich

Naturholz

MDF Platte

Hinweis: Diese Merkmale gelten für eine Wandstärke von 12 mm. Hinweis: Diese Merkmale gelten für eine Plattenstärken von 13 mm.

Projekt:Museo Marítimo (Bilbao-Spanien)
Architekt:Juan Francisco Paz (Spanien)
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Befestigungssysteme

32 Act

Act

Sichtbare Befestigung VerklebungVerdeckte Befestigung

Versteckte Befestigung anhand einer 
Unterkonstruktion aus durchgehen-
den Aluminium-Führungen (P4952) 
sowie Aufhängehaken (p5012).
Verlegt auf einer 50 mm dicken 
Schicht Gesteinswolle Typ ISOVER. 

Sichtbare Befestigung mit Kantleis-
ten aus Kiefernholz  in 40x40 mm 
oder auf entsprechende Metallunter-
konstruktion.  Schrauben aus Edels-
tahl vom Typ SFS TWSD lackierbar 
in der gleichen Farbe wie das Holz.
Verlegt auf einer 50 mm dicken Schi-
cht Gesteinswolle Typ ISOVER.

Elastische Verklebung auf Ho-
lzleiste oder Metallunterkons-
truktion mit Klebstoff SIKABOND 
T2 und doppelseitigem Klebes-
treifen.
Verlegt auf einer 50 mm dicken 
Schicht Gesteinswolle Typ ISO-
VER. 

Deckenauslegung

Hinweis: Sämtliche Profi le sind Stand- 
ard-profi le in den Abmessungen:
 600 x 600 mm
 1.200 x 600 mm

Prodema Act / Farben (siehe Seite 42-43)

PlattenRaupe aus SIKABOND T2 Doppelseitiges Klebeband

Wand

Wenn keine Kantleisten angebracht
werden: 2 Streifen doppelseitiges
Klebeband

Aussenleiste AussenleisteZwischenleiste

PlattenRaupe aus SIKABOND T2 Double-sided adhesive tape

WAND

Schraube DIN 7985 MX12

Aufhänger P5012

Führung P4952

PRODEMA Platte

WAND



Asl plwc
Platte mit Kern aus furniertem in warmaushärtendem 
Phenolharz getränktem Holz, mittlere Schicht aus Gummi 
und Oberfl äche aus Naturholz mit einer Schutzbeschich-
tung eigener Formulierung.

Prodema Asl plwc

Platte mit Kern aus Holzfasern und Zement, Oberfl äche 
aus Naturholz mit Schutzbeschichtung eigener Formu-
lierung.

Prodema Asl fbc

Prodema 3534 Asl

Bei einem guten Isoliermaterial muss der Übertragungs-
koeffi zient sehr niedrig, d.h. praktisch gleich null sein.
Die Schallisolierung eines Materials muss mindestens 25 
dB betragen, und gemäss der Formel

bedeutet dies, dass der Übertragungskoeffi zient unter-
halb von 0,01 liegen muss.

Schallisolierplatten

Schallisolierung         R =-10 log t

ART DER VERSUCHE WERT EINHEITEN VORSCHRIFT BEMERKUNGEN

Massliches

LÄNGE x BREITE 2440x1220 mm.

Physikalische

SPEZIFISCHES GEWICHT 1.35 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

WASSERAUFNAHME <2 % GEWICHT 72 Stunden Wasser a 20ϒ C.

Mechanische

BRUCHLAST  55 MPa ISO 178

STATISCHE BIEGUNG 35 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 6000 MPa ISO 178

BIEGEFESTIGKEIT 3500 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M2 UNE 23727

Lärm

ISOLIERUNG GEGEN ROSA
RAUSCHEN 29,7 dBa UNE-EN ISO 140-3 ISO 717-1

DÄMMZAHL RW 31 dBa UNA 23727

ART DER VERSUCHE  WERT EINHEITEN VORSCHRIF BEMERKUNGEN

Massliche

LÄNGE x BREITE 2440x1220 mm.

Physikalische

SPEZIFISCHES GEWICHT 0.95 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

WASSERAUFNAHME <10 % GEWICHT 72 Stunden Wasser bei 20ϒ C.

Mechanische

BRUCHLAST  60 MPa ISO 178

STATISCHE BIEGUNG 40 MPa ISO 178

ELASTIZITÄTSMODUL 3000 MPa ISO 178

BIEGEFESTIGKEIT 2000 MPa ISO 178

Feuer

REAKTION AUF FEUER M4 UNE 23727

Lärm

ISOLIERUNG GEGEN ROSA
RAUSCHEN 30,3 dBa UNE-EN ISO 140-3 ISO 717-1

DÄMMZAHL RW 30 dBa UNE 23727
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Asl fbc 

Projekt: Palacio Euskalduna (Bilbao-Spanien)
Architekt: Federico Soriano (Spanien)

Prodema Oberflächenbeschichtung

Stossdämpfungsschicht 

Verzugsausgleich

Naturholz

Phenolharzgetränkter 
Plattenkern

Prodema Oberflächenbeschichtung

Stossdämpfungsschicht

Verzugsausgleich

Naturholz

Kern aus Holzfaser 
und Zement

Diese Merkmale gelten für eine Plattenstärke von 11 mm. Diese Merkmale gelten für eine Plattenstärke von 13 mm.

Asl

Gummi



Technische Merkmale

Prodema 37

Prf

-Schwimmendes Parkett.
-Verleimtes Parkett.

Verlegungssysteme

Properties

Platte mit Kern aus furniertem in warmaushärtenden Phe-
nolharzen getränktem Holz, Oberfl äche aus Naturholz mit 
einer Schutzbeschichtung eigener Formulierung. All dies 
verleiht dem Parkett seine bis heute unvorstellbaren Merk-
male:

-Ausserordentlich hohe Abriebfestigkeit.
-Wartungsfreies Holz.
-Abmessungen anpassbar an jedes Design (bis zu 
1220 mm breit).
- Rutschhemmung R 9 (für Einsatz in Arbeitsräumen 
mit Rutschgefahr geeignet)
- Für den Einsatz auf DIN gerechten Fußbodenheizun-
gen geeignet (bis 13 mm Dicke)

Hochleistungsparkett Hinweis: Die schwimmende Verlegung ist nur dann zu empfehlen, wenn die 
Schlankheit (Länge/Breite) der Parkettplatte gleich oder grösser als vier ist. 
Bei dem schwimmenden System dürfen höchstens drei Teile an einem Punkt 
zusammentreffen.

36 Prf

Prodema Oberflächenbeschichtung

Verzugsausgleich 

Naturholz

Kern: 
Phenolharzgetränkte Platte

Abriebfestigkeit
10.000-20.000  Taber-Zyklen

Zigarettenglütbeständigkeit Lichtbeständigkeit Rissfestigkeit Kratzfestigkeit
3 Newtons

Chemische Beständigkeit
•Aceton
•Kaffee
• 25 %-iges Ätznatron 
• 30 %-iges Wasserstoffsuperoxyd
•Schuhglanzmittel
•Zitronensäure

4 5 5 5

Bewertungen nach EN 438 -2  Bewertungskriterien für den Gradwert
Bewertung “GRAD”(5 ) KEINE VERÄNDERUNG SICHTBAR
Bewertung “GRAD”(4 ) Leichte Veränderung von Glanz und/oder Farbe, 
   nur sichtbar unter bestimmten Winkeln
Bewertung “GRAD”(3 ) Mässige Glanz- und/oder Farbveränderung
Bewertung “GRAD”(2 ) Merkbare Glanz- und/oder Farbveränderung
Bewertung “GRAD”(1 ) Entstehung von Blasen und/oder Laminatablösung

Abmessungen:
Länge: 2440 -1220 -600 mm
Breite:1220 -600 -390 -290 -190 mm
Dicke:11-13 mm

Projekt:Women ’s Secret

Projekt:Mango

Projekt:Bershka.
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Befestigungssysteme

38 Prf

Prf

Das Parkett muss auf einer einwan-
dfrei ebenenen Fläche mit einem 
Feuchtigkeitsgrad von weniger als 2,5 
% verlegt werden.

Zur Erzeugung einer Dampfsperre 
empfi ehlt PRODEMA das Unterlegen 
von Streifen aus Plastikmaterial wie 
z.B. PVC oder Polyäthylen, die dann 
mit der bei dieser Art von Verlegung 
üblichen Neoprendecke zugedeckt 
werden.

Die Anschlagstellen (Wände, Säu-
len, Rohre usw.) sollten mit Keilen 
versehen werden gegen die das 
Parkett stossen kann, so dass eine 
Dehnungsfuge von ca. 10 mm sicher-
gestellt ist.

Um eine gute Haftung der Teile unte-
reinander zu gewährleisten sollte die 
Nut mit einer durchgehenden Raupe 
von Klebstoff versehen werden.

Die Keile werden zum Schluss en-
tfernt und die Fussleiste angebracht, 
um die entstandene Dehnungsfuge 
abzudecken.

Schwimmendes Parkett

Dieses System kommt immer dann zur 
Anwendung, wenn die Schlankheit der 
Platten (Länge/Breite) weniger als vier 
beträgt. Die Anwendung dieses Sy- 
stems erfordert eine glatte, gut nive-
llierte und wasserfreie Oberfl äche.

Wenn das Parkett auf einer wasser-
haltigen Grundfl äche verklebt werden 
muss, z.B. auf einer Bausohle aus 
Beton, so muss eine Trennfl äche aus 
wasserabstossenden MDF-Platten 
hergestellt werden.

Verklebung

a) 16 mm dicke wasserabstossende 
     “MDF”-Platte.
b) Klebstoff SIKA BOND T1.
c) Doppelseitiges SIKA-Klebeband.
d) 11 mm dicke Prodema-Platten.
e) Film aus PVC/Polyäthylen, 
     (Dampfsperrenwirkung).
f) Schrauben zur Befestigung der MDF-Platten 
    auf der Bausohle.
g) Abstand zwischen den MDF-Platten.

a) Gespundete Platten.
b) Sikabond T5-T1.
c) Sika fl oor 94 Primer.
d) Vorhandene Bausohle.

a) 

c) 

b) 
d) 

b

a

e
f

g
16

10

Bausohle / Betondecke Schraubenabstand
600

dc b400 c

Projekt:Mango

Prodema Prf / Farben (siehe Seite 42-43)
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40 Flx

Hochfl exibles Laminat aus Naturholz, speziell entworfen 
zum Verkleiden von erhöhten technischen Fussböden, 
Türen usw….

Laminat für Verkleidungen

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0.8/0.9 Kg/dm3 NF 51005

ABSORCION AGUA HIRVIENDO 5/10 % PESO NF T 51166

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.200 Kg/cm2 NF T 51001

FLEXION ESTATICA 400 Kg/cm2 NF T 51001

MODULO ELASTIDAD 90.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 30.000 Kg/cm2 NF T 51001

Fuego

REACCION AL FUEGO M4 UNE 23727 NF P 92507 Probetas 400x3000xE

TYPE OF TESTS VALUE UNITS STANDARD  REMARKS

Physical

SPECIFIC WEIGHT 1,35 ± 0,05 Kg/dm3 NF 51005

Fire

FIRE RATING M3

Dimensional

LENGTH x WIDTH 2440x1220 mm.

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0,85±0,5 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

RESISTENCIA AL RAYADO 3 Newtons EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RES. QUEMADURA CIGARRILOS 4 VALOR MEDIO EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RESIST. A LA ABRASION 9.000/20.000 Ciclos TABER EN 438-2 AITIM (FEB/99)

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.000 Kg/cm2 INF T 51001

FLEXION ESTATICA 500 Kg/cm2 INF T 51001

MODULO ELASTIDAD 70.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 40.000 Kg/cm2 INF T 51001

Farben

Prodema Oberflächenbeschichtung

Stossdämpfungsschicht

Naturholz

Hinweis: Diese Merkmale gelten für Plattenstärken von 0,9 ±0,2 mm.

Projekt: Haus Schoerghofer, Puch bei Hallein (Österreich)
Architekt: Horst Lechner (Österreich)

Prodema 41



Prodema 4342 Prodema

Naturhölzer

Sykomore

Amerikanische esche

Teakholz

Coral

Bedämpfte Buche

Amerikanische zeder 

Caviuna

Eukalyptus

Mahagoni

Amerikanischer birnbaum 

Mukali

Ahorn

Wenghe

Mongoy

Jatoba

Kirsche

Bryna

Birke Weißes Eiche

Amerikanischernussbaum

Sapely

Rote Eiche Afrikanische zeder

Kiefern Oregon

Bubinga

 Buche

Afromosia

Zebrano

Gefärbte Hölzer

26049 26053

26055

26050 26199 26052

26075 26063 26051

*Es kann jeder Farbwunsch 
erfüllt werden

Phenolharzgetränkte Hölzer

Claro Rustik

Marrón Claro

Naturel A Naturel B Naturel C

Lineare Hölzer

TigrisLimus Quercus Aurum

Marrón Oscuro Marrón Tostado Black Wood Coffee

Die Oberfl ächen der PRODEMA-Platten sind aus Naturholz. Die Tönung und Maserungen der Muster sind 
deshalb nur zur Orientierung.  Je nach Anwendung ist der Aufbau der Prodema Platten unterschiedlich. Es 
können daher bei den verschiedenen Plattenarten für die gleiche Farbe unterschiedliche Tönungen entste-
hen.

*Andere Hölzer auf Nachfrage

HINWEIS: Gültig für die Modelle Mad, Hpc, Act, Asl, Prf und Flx.

Farben



Sämtliche Prodema Platten sind mit einer Feuerbeständig- 
keit lieferbar. Die Fassadenplatte BAQ+ erfüllt die Anforde-
rungen B 1 (schwer entfl ammbar) lt. Prüfbericht MFPA Lei-
pzig. M1 gemäss der Norm UNE-EN 23727 lieferbar. Infolge 
ihrer mehr als dreissigjährigen Erfahrung in der Entwicklung 
von Spezial-Sandwichs für die Eisenbahnindustrie verfügt 
PRODEMA S.A.  über die erforderliche Technologie, damit 
jedes ihrer Produkte über diese Option verfügt. 

Feuerbeständigkeit

44 Prodema

Bei dem exklusiven Fertigungssystem der Prodema ® Platten besteht die Möglichkeit 
zur Herstellung einer praktisch grenzenlosen Anzahl an Oberfl ächenausführungen.
Prodema S.A.bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wunschoberfl äche selbst zu ent-
werfen, und ein paar Tage später erhalten Sie von uns das von Ihnen entworfene 
Muster.
Füllen Sie bitte das beigefügte Formular aus und senden Sie es an die nächstgelege-
ne Kontaktstelle des Prodema-Vertriebsnetzes.
*Mad,Hpc,Act,Asf,Prf y Flx

Self Design System*
Entwerfen Sie Ihre eigene Oberfl ächenausführung

Art der Maserung:

Radiallängsschnittartig

Self Design System

Figürlich

Maserkontrast:

Stark Mild

Grundfarbe

Naturholz

Art der Maserung:

Grundfarbe:

Radiallängsschnittartig Figürlich

Maserkontrast:
Mild

Bitte ankreuzen 

Bitte ankreuzen 

Bitte ankreuzen 

Gefärbtes Holz

Holzart

Beispiel

Bitte senden Sie diese Information per Fax 
an: PRODEMA,S.A. und Sie erhalten die 
von Ihnen gewünschten Muster.

(bei konkretem Wunsch bitte die Art angeben)

R.A.L.

(falls bekannt)

X

X

Daten des 
Antragstellers

Vor- und Nachname

Strasse

Ort Plz

FaxTelefon

Beruf

E-mail

Bitte ankreuzen 

X

Stark

Land





PRODEMA HAUPTSITZ UND PRODUKTIONSSTÄTTE
Bº San Miguel, s/n
20250 Legorreta

Gipuzkoa (SPANIEN)
Tel.:(34)943 80 70 00
Fax:(34)943 80 71 30

http://www.prodema.com
E-mail:prodema@prodema.com

PRODEMA 
SOUTH-WEST EUROPE

B ºSan Miguel,s/n
20250 Legorreta

Gipuzkoa (SPAIN)
Tel.:(34)943 80 70 00
Fax:(34)943 80 71 30

http://www.prodema.com
E-mail:prodema@prodema.com
Vertretungen:Andorra,Spanien,Frankreich, 
Italien, Portugal, Verein.Königreich, Zypern, 

Griechenland.

PRODEMA 
MIDDLE-NORTH EUROPE

Seeligsingel,7
4811 CN Breda

Niederlande
Tel.:+31 (0)76 520 40 20
Fax:+31 (0)76 520 30 70

http://www.mikas.nl
E-mail:info@mikas.nl

Vertretungen: Deutschland, Österreich,
Belgien, Slowenien, Holland, Ungarn,

Luxemburg, Schweiz.

PRODEMA 
LATINOAMERICA
Calle 830 nº 450

1881 -San Francisco Solano
Argentinien

Tel.:54 11 4250 7673
Fax:54 11 4250 7666

http://www.cgsa.com.ar
E-mail:cg@cgsa.com.ar

Vertretungen: Argentinien, Brasilien,
Chile, Mexiko, Uruguay.

PRODEMA
NORTH AMERICA

630 Island Road,Miami,
Florida 33137

Tel.:+(1)305 572 1120
Fax:+(1)305 572 1130

E-mail:artexture@bellsouth.com
Vertretungen: New York, New Jersey, 

Connecticut, Florida ,Ohio, Illinois, Arizona, 
Kalifornien, Missouri, Kansas, Michigan, Pen-
nsylvania, Wisconsin, Kanada (Östliche und 

Zentrale Provinzen), Karibische Inseln.
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PRODEMA 
WORLDWIDE (WELTWEIT)

http://www.prodema.com
E-mail:prodema@prodema.com

Vertretungen: Israel, Marokko,
Türkei, Australien,Indien...

PRODEMA 
EAST ASIA

488-1, Bangbae-3-Dong
Seocho-Ku, Seoul, KOREA

Tel.: (82-2) 525-0322
Fax: (82-2) 3471-5718

E-mail: sunnie@korea.com


