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El Know-How adquirido en más de cien años de actividad. 

hace que PRODEMA S.A. ofrezca soluciones en revesti-

mientos de madera natural, hasta hoy en día inimagina-

bles por su resistencia, durabilidad y diseño. Todos los 

productos de PRODEMA S.A. son fruto de la evolución de 

un compuesto desarrollado por PRODEMA S.A. en los 

años 60, a base de papel, resinas y madera.

Prodema®

Foto portada:
Proyecto: Hochschule Mittweida University of Applied Sciences (Mittweida-Alemania) 
Arquitecto: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten ( Alemania )
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Proyecto: Carré Building (Breda-Holanda)
Arquitecto: O.M.A. (Holanda)



productos

Proyecto: Greif Center ( Bolzano-Italia )
Arquitecto: Boris Podrecca ( Austria )
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*Las condiciones generales de la garantía 
podrán ser alteradas sin previo aviso.

revestimientos interiores

parquet alto rendimiento

revestimientos acústicos

laminado de madera

Self sample system

Prodema Mad
Prodema Hpc

pag. 16
pag. 20

Prodema Act
Prodema Asl

pag. 28
pag. 34

Prodema Prf pag. 36

Prodema Flx pag. 40

pag. 43

Prodema Baq+ pag. 6revestimientos exteriores

 PRODEMA S.A., enmarcada en una filoso-

fía de mejora contínua acude a empresas 

externas de reconocido prestigio internacio-

nal con el fin de que certifiquen sus productos 

y sus procesos. PRODEMA S.A. dispone de 

los Certificados:

 ISO 9001-2000 en aseguramiento de 

calidad, ISO 14001 en Medio Ambiente, y 

dispone de diferentes certificados interna-

cionales de producto, como el AVIS 

TECHNIQUE del CSTB francés y el 

KOMO del KIWA holandés.

Así mismo PRODEMA S.A. ofrece una 

garantía* para las aplicaciones de 

PRODEMA BAQ+ en fachadas. 

certificados y garantías



Baq+

Fijación vista: Fijación visible con rastrel de madera 
tratada en autoclave para exteriores 40x40 mm. y 80x40 
mm., o rastrel metálico adecuado. Tornillos de acero 
inoxidable tipo SFS TWSD 12 con posibilidad de lacado 
en el mismo color que el tablero.

Fijación oculta: Fijación invisible ejecutada con 
separadores a la pared en forma de “L” de 80x40 mm. 
de aluminio aleación 6005, fijados a la pared con taco de 
anclaje HRD-HDS 10/80/10, perfil en forma de “T” como 
montante vertical de aluminio aleación 6005, sujeto a 
separador con tornillos autoperforantes de acero inoxi-
dable HES-MD53Z 5,5x19 mm. Perfil guía horizontal 
atornillado al vertical mediante tornillos autoperforantes 
HES-MD53Z 5,5x19 mm. Uñas de regulación para colgar 
y nivelar las piezas, fijadas en la parte posterior. Sistemas 
similares, adecuadamente  homologados, también pue-
den ser utilizados. Nota: Estas características corresponden a un espesor de 8 a 12 mm.

Tipos de fijación / Sistema de montaje

Características técnicas

Panel de alta densidad compuesto por alma de fibras 
de celulosa impregnadas en resinas fenólicas termoen-
durecibles y superficie de madera natural protegida con 
revestimiento de formulación propia y resinas acrílicas-
PVDF* que proporciona al tablero una estabilidad de 
color 3-4 en el ensayo de las 3000 horas a la radiación 
de Xenon. Especialmente diseñado para resistir el ata-
que de productos químicos (antigrafiti).

Revestimientos exteriores
Encolado: Encolado sobre rastrel de madera o metáli-
co con adhesivo estructural SIKATACK PANEL o similar, 
imprimación de rastrel y utilización de cinta adhesiva a 
doble cara.

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD POR ANCHO 2440X1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0.8/0.9 Kg/dm3 NF 51005

ABSORCION AGUA HIRVIENDO 5/10 % PESO NF T 51166

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.200 Kg/cm2 NF T 51001

FLEXION ESTATICA 400 Kg/cm2 NF T 51001

MODULO ELASTIDAD 90.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 30.000 Kg/cm2 NF T 51001

Fuego

REACCION AL FUEGO M4 UNE 23727 NF P 92507

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440X1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1.40 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA ≤2 % PESO ISO 62 Agua a 20° C.

Mecánicas

CARGA ROTURA 170 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 120 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 11000 MPa ISO 178

A FLEXION 9000 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M2 UNE 23727 NF P 92507

Resistencia UV

ESTABILIDAD COLOR 3-4 NEN-ISO 105-A03

PERDIDA BRILLO <50% DIN 67530

Medioambientales

EMISIÓN FORMALDEHIDO EN 717-2 <2 mg CHOH/n.m2

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0,85±0,5 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

RESISTENCIA AL RAYADO 3 Newtons EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RES. QUEMADURA CIGARRILOS 4 VALOR MEDIO EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RESIST. A LA ABRASION 9.000/20.000 Ciclos TABER EN 438-2 AITIM (FEB/99)

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.000 Kg/cm2 INF T 51001

FLEXION ESTATICA 500 Kg/cm2 INF T 51001

MODULO ELASTIDAD 70.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 40.000 Kg/cm2 INF T 51001

6 Baq+ Prodema 7

Tratamiento superficial Prodema

Madera natural

Alma baquelizada

Contracara

P

Proyecto: Universidad de Gerland ( Lyon-Francia )
Arquitecto: Atelier Dumetier ( Francia )

Proyecto: Supermercado Billa ( Maria Enzersdorf-Austria )
Arquitecto: Zsefalway ( Austria )

* Desarrollo de Prodema, S.A. y 

  a partir de la resina 
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Esquema superficie continua Junta de dilatación Arranque inferior de ventilación Perspectiva ventana Sección vertical ventana

Fijacion vista

8 Baq+
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Baq+
P

Proyecto: Hotel Sheraton ( Mexico D.F. )
Arquitecto: Pascal Arquitectos ( Mexico )
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Sección vertical Sección horizontal
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Baq+ P

Proyecto: Edificio oficinas ( Carnaxide-Portugal )
Arquitecto: Broadway Malyan ( Portugal )

Fijacion oculta
Proyecto: Hotel La Niña ( Tenerife-España )

Arquitecto: Alejandro Lavin ( España )
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Encolado

Baq+

1. Limpiar el panel PRODEMA en su 
zona de adhesión con Sika Cleaner 
205 o similar y dejar secar. Se reco-
mienda lijar previamente la zona de 
adhesión.

2. Imprimar el panel en su zona de 
adhesión con Sika Primer 215 o 
similar y dejar secar un mínimo de 
15 minutos y no más de 1 hora antes 
de aplicar el adhesivo encima.

3. Limpiar los rastreles con Sika 
Cleaner 205, o similar, y dejarlo 
secar por lo menos 10 min. Si el 
rastrel es de madera no se deberá 
efectuar esta operación.

4. Rastrel de madera: 
Sika Primer 1 ó Sikatack Panel 
Primer.
Rastrel de aluminio: 
Sika Primer 210 ó Sikatack Panel 
Primer.
Rastrel de acero:
Sika Primer 204 ó Sikatack Panel 
Primer.
Otros materiales:
Consultar en cada caso
* Adhesivos homologados de otras 
marcas también pueden ser utiliza-
dos,
Es imprescindible respetar el tiempo 
de secado mínimo de cada imprima-
ción.

5. Colocar un cordón continuo de la 
cinta adhesiva de doble cara Cinta 
Sikatack Panel 3 o similar y no qui-
tar el papel protector hasta el final 
para que no se llene de polvo.

6. Aplicar un cordón continuo del 
adhesivo Sikatack Panel o similar al 
lado de la cinta de doble cara.

7. Quitar el papel protector de la cinta 
de doble cara

8. Colocar el panel. Para ello, super-
poner el panel en la zona donde 
debe ir colocado pero sin presionar. 
Ajustar hasta su posición definitiva y 
entonces presionar fuertemente.

1a 1b

2 3-4

5 6

7 8

P

Proyecto: Woningen Parkhof  ( Maasslius-Holanda )
Arquitecto: A3 Architecten ( Holanda )
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Claro

Marrón oscuro

Marrón tostado

Rustik

Cofee

Marrón claro

Colores

Baq+P

Proyecto: Sede IBM ( Buenos Aires-Argentina )
Arquitecto: Lier & Tonconogy ( Argentina )

Proyecto: Apartamentos ( Utrecht-Holanda )
Arquitecto: Tangram Architecten ( Holanda )

Los acabados de los paneles PRODEMA se realizan con madera natu-
ral por lo que el tono y veteados de las muestras son orientativos. Así 
mismo la composición superficial de los paneles PRODEMA varía en 
función de la aplicación, por lo que pueden existir diferencias de tono 
para un mismo color en las diferentes familias de paneles.

Cada panel es una pieza única e irrepetible pudiendo presentar algu-
nas irregularidades superficiales, garantía de la utilización de madera 
natural.

En la carta de colores se intenta reflejar de manera orientativa la varie-
dad de tonos que pueden existir dentro de un mismo color. Esta diferen-
cia se debe a que la madera es un producto natural y vivo.



TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD POR ANCHO 2440X1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0.85 ± 0,05 Kg/dm3 NF 51005

ABSORCION AGUA HIRVIENDO < 10 % PESO NF T 51166

Mecánicas

CARGA ROTURA 90 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 70 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 6.000 MPa ISO 178

A FLEXION 3.500 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M4 UNE 23727 NF P 92507

Medioambientales

EMISIÓN FORMALDEHIDO <2,5 mg CHOH/n.m2

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1.40 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA ≤2 % PESO ISO 62 Agua a 20° C.

Mecánicas

CARGA ROTURA 170 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 120 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 11000 MPa ISO 178

A FLEXION 9000 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M2 UNE 23727 NF P 92507

Resistencia UV

ESTABILIDAD COLOR 3-4 NEN-ISO 105-A03

PERDIDA BRILLO <50% DIN 67530

EDICION FORMA..... EN 717-2 <2 mg CHOH/n.m2

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0,85±0,5 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

RESISTENCIA AL RAYADO 3 Newtons EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RES. QUEMADURA CIGARRILOS 4 VALOR MEDIO EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RESIST. A LA ABRASION 9.000/20.000 Ciclos TABER EN 438-2 AITIM (FEB/99)

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.000 Kg/cm2 INF T 51001

FLEXION ESTATICA 500 Kg/cm2 INF T 51001

MODULO ELASTIDAD 70.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 40.000 Kg/cm2 INF T 51001

características técnicas

Prodema 17

Mad

Fijación vista: Fijación visible con rastrel de made-
ra de pino de 40x40 mm. o rastrel metálico adecuado. 
Tornillos de acero inoxidable tipo SFS TWSD con posi-
bilidad de lacado en el mismo color que el tablero.

Fijación oculta: Fijación oculta a base de sub-
estructura de aluminio formada por guías continuas 
(P4952) y uñas de cuelgue (p5012).
Sistemas similares adecuadamente homologados, 
también podrán ser utilizados.

Encolado: Encolado elástico sobre rastrel de made-
ra o metálico con adhesivo SIKABOND T2, o similar, y 
cinta adhesiva a doble cara.

Nota: La subestructura portante se colocará cada 
600 mm., en caso de espesor 11 mm. y cada 400 mm. 
en caso de espesor 8 mm.

Tipos de fijación / Sistema de montaje

Panel de alma contrachapada de madera impregnada 
en resinas fenólicas termoendurecibles y superficie de 
madera natural protegida con revestimiento de formula-
ción propia.

Revestimientos interiores

16 Mad

Tratamiento superficial Prodema

Madera natural

Alma: 
Tablero fenólico

Capa absorción impacto

Compensación anti-alabeo

Proyecto: Museo Marítimo ( Bilbao-España )
Arquitecto: Juan Francisco Paz ( España )

Proyecto: Estación Amezola ( Bilbao-España )
Arquitecto: Estudio I.M.B. ( España )

Nota: Estas características corresponden a un espesor de 8 a 13 mm.
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Sistemas de fijación

Mad

Proyecto: Auditorio Caja Duero ( Salamanca-España )
Arquitecto: Manuel de Lara y Jorge Miró ( España )
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CERRAMIENTO

Tornillo DIN 7985 MX12

Uña interior P5012

Guía interior P4952

placa PRODEMA

CERRAMIENTO

PanelesCordón de SIKABOND T2 Cinta adhesiva doble cara

Pared

Si no se colocan rastreles, 2 cordones
de cinta de doble cara

rastrel extremo rastrel extremorastrel intermedio

PanelesCordón de SIKABOND T2 Cinta adhesiva doble cara

Esquema superficie continua

Esquema de junta

Sistema SIKABOND T2Detalle de la sección vertical

Sección horizontal en junta vertical

Fijación vista Fijación oculta Encolado

Prodema Mad / colores (ver página 42-43)



características técnicas

Nota: La subestructura portante se colocará cada 600 
mm., en caso de espesor 11 mm. y cada 400 mm. en 
caso de espesor 8 mm.

Nota: Estas características corresponden a un espesor de 8 a 14 mm.

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440 x 1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1,35 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005

ABSORCION AGUA HIRVIENDO <2 % PESO EN 438-2

<4 % ESPESOR EN 438-2

Mecánicas

CARGA ROTURA 170 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 120 MPa ISO 178

MODULO ELASTICIDAD 9.500 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 7.000 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M3 UNE 23727

Medioambientales

EMISIÓN FORMALDEHIDO EN 717-2 <2 mg CHOH/n.m2

Prodema 21

Hpc

Fijación vista: Fijación visible con rastrel de made-
ra tratada en autoclave para exteriores 40x40 mm., o 
rastrel metálico adecuado. Tornillos de acero inoxida-
ble tipo SFS TWSD con posibilidad de lacado en el 
mismo color que el tablero.

Fijación oculta: Fijación oculta a base de sub-
estructura de aluminio formada por guías contínuas 
(P4952) y uñas de cuelgue (p5012).
Sistemas similares, adecuadamente homologados, 
también podrán ser utilizados.

Encolado: Encolado elástico sobre rastrel de made-
ra o metálico con adhesivo SIKABOND T2, o similar, y 
cinta adhesiva a doble cara.

Tipos de fijación / Sistema de montaje

Panel compuesto por alma de fibras de celulosa impreg-
nadas en resina fenólica termoendurecible y superficie 
de madera natural protegida con revestimiento de formu-
lación propia.

Revestimientos interiores (ambientes húmedos)

20 Hpc

Tratamiento superficial Prodema

Madera natural

Alma baquelizada

Contracara

Proyecto: Carre Building ( Breda-Holanda )
Arquitecto: O.M.A. ( Holanda )

Proyecto: Piscina privada ( Laukariz-España )
Arquitecto: Carlos Lazaro ( España )
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Sistemas de fijación

Hpc
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CERRAMIENTO

Tornillo DIN 7985 MX12

Uña interior P5012

Guía interior P4952

placa PRODEMA

CERRAMIENTO

PanelesCordón de SIKABOND T2 Cinta adhesiva doble cara

Pared

Si no se colocan rastreles, 2 cordones
de cinta de doble cara

rastrel extremo rastrel extremorastrel intermedio

PanelesCordón de SIKABOND T2 Cinta adhesiva doble cara

Esquema superficie continua

Esquema de junta

Sistema SIKABOND T2Detalle de la sección vertical

Sección horizontal en junta vertical

Fijación vista Fijación oculta Encolado

Prodema Hpc / colores (ver página 42-43)
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El concepto “acondicionamiento acústico ”, cada 
día está más presente en la rutina diaria.¿Por qué 
todo el mundo habla de acústica?. La respuesta 
es sencilla: Nos gusta oír bien y sin elementos 
distorsionantes. 

En lugares públicos como restaurantes, cafete-
rías, vestíbulos de recepción, etc.. no se debe 
producir el “efecto cocktail” o gran confusión 
auditiva que produce la gran multitud de fuentes 
parlantes, que mezclado con la gran reverbera-
ción existente en el recinto, daña la comprensión 
del sonido directo, produciendo una pérdida 
importante de la inteligibilidad de la expresión 
verbal de un interlocutor próximo.

En auditorios queremos que tanto la orquesta 
como las voces sean escuchadas con nitidez, la 
viveza adecuada y sin reverbera-
ciones fuera de lugar.

Hablando de acústica a menudo 
confundimos términos de ruido, 
aislamiento acústico, absorción 
acústica, etc…. En el presente 
documento se pretende explicar 
y aclarar parámetros fundamen-
tales a la hora de trabajar en el 
acondicionamiento acústico de un 
local. Así mismo desde PRODEMA 
propondremos materiales que 
sean aptos para cada aplicación 
acústica.

acústica
Hablemos de

Prodema 2524 Prodema



Existen dos parámetros fundamentales para el acon-
dicionamiento acustico : Absorción Acústica (α) y 
Tiempo de Reverberación (T).

Absorción acústica (α)  es una magnitud física adi-
mensional, que expresa la cantidad de energía sonora 
disipada en el material frontera de un recinto, o mate-
rial de acabado, respecto a la energía sonora inciden-
te, se mide en tanto por uno, o en tanto por ciento. 
Esta energía sonora será disipada en forma de calor 
por fricción en la superficie frontera de incidencia.
Así vemos que conseguir la absorción adecuada es 
una tarea importante si se quiere conseguir un espa-
cio adecuado y confortable para las distintas activida-
des de uso a que se destine cada recinto.

Tiempo de Reverberación (T) se interpreta como el 
tiempo de persistencia de un sonido en un recinto 
hasta hacerse inaudible. Pero técnicamente se le 
define como el tiempo (en segundos) que transcurre 
desde que el foco emisor se para, hasta que el nivel 
de presión sonora establecido en la sala haya dismi-

nuido en 60 dB.
Cuando se para una fuente sonora que estaba radian-
do en un recinto determinado, un oyente situado en 
la sala, seguirá oyendo el sonido durante el lapso de 
tiempo en que la energía presente en la misma tarde 
en ser absorbida por sus superficies límites. 
Una sala con un T elevado se denomina viva mientras 
que una con un T bajo se la califica de apagada. 
El T de una sala varía con la frecuencia considera-
da. Generalmente T es mayor a baja frecuencia y va 
disminuyendo a medida que la frecuencia aumenta. A 
este espectro típico de reverberación se le reconoce 
con el nombre de curva tonal. 
El criterio acústico establece que, para sala llena y 
para un volumen determinado, el tiempo de reverbe-
ración medio Tmid (valor medio de los valores de T de 
500 y 1000 Hz) debe estar entre un valor máximo y 
un valor mínimo escogidos para la aplicación concre-
ta de uso a la que esté destinada la sala: música de 
cámara, o bien música sinfónica, conferencias, teatro, 
restaurantes, cafeterías, etc.

En este cuadro se observa a frecuencias medias 
la siguiente relación:

1.- Cine, Cafeterías, Restaurantes, lugares públicos, etc…
 α : 0,5 – 0,7 Tmid. area amarilla 
2.- Teatro, Salas de conferencias, etc…
 α : 0,15 – 0,4 Tmid. area amarilla

3.- Auditorios, etc…
 α : 0,05 – 0,15 T. area verde

Un material absorbente no es un material aislante 
acústico. Así decir que colocar una fibra mineral, u otro 
producto de la calidad absorbente que sea, no puede 
decirse que hemos colocado el aislamiento acústico 
requerido. Este es un error muy extendido y que con-
viene tener muy claro.

Imaginemos un frente de ondas sonoras chocando sobre 
una frontera que separa dos medios. Parte de la energía 
incidente se reflejará especularmente y la energía restante 
será transmitida al segundo medio. Una porción de esta 
última energía se transformará por mecanismos diversos 
en energía calorífica en la frontera de separación, y al 
fenómeno lo denominaremos proceso de absorción acús-
tica, veamos la figura 1.

Como hemos mencionado es muy frecuente ver que la 
mayoría de gente confunde el concepto de absorción 
acústica con el de aislamiento acústico, veámoslo con 
un ejemplo:
Supongamos un material de alta absorción acústica, por 
ejemplo, una fibra de vidrio con un valor de 85% de absor-
ción (∂ = 0.85,  en tanto por uno).  
En este caso tendremos que para  r = 0.05 –– t = 0.10. 
Con ello obtenemos el siguiente valor del aislamiento 
acústico R = 10 dB. Valor  bastante bajo.  

PRODEMA, S.A. agradece al  Dr. Ingeniero Higini Arau 
su aportación en la redacción del capítulo “Hablemos de 
acústica”.

La energía sonora incidente Ei se descompondrá obe-
deciendo el siguiente balance energético(principio de 
conservación de la energía.):   
 Ei = Ea + Er + Et 
  
Dividiendo miembro a miembro por Ei la anterior expre-
sión obtendremos:
 1 = ∂ + r + t 
 
donde :
 ∂ = Ea / Ei  coeficiente de absorción acústica.
 r = Er / Ei  coeficiente de reflexión. 
 t = Et / Ei  coeficiente de transmisión .

 Aislamiento acústico  R = -10 log t

Acondicionamiento acústico Absorción acústica

Cuadro aplicación parámetros acústicos

Figura 1: Proceso de absorción en el balance energético.
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(1)H. Arau (1997). Variation of the 
Reverberation Time of places of public 
assenbly with audience size. Building 
Acoustics, Volume 4 nº 2
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28 Act Prodema 29

PRODEMA S.A. ofrece soluciones para el CUARTO 
GRUPO, formado por paneles perforados con perfo-
raciones circulares o bien lineales, llamados también 
resonadores Helmholtz múltiples, y que en su cavidad 
se incluye material poroso.

En este caso, la onda incidente, es incapaz de pro-
vocar el movimiento del panel base adquiriendo sólo 
importancia la vibración del aire en las perforaciones.
El aire interior del material poroso  y también el de la 
cavidad actúan como un muelle que se halla sujeto en 
un extremo a las ligeras masas de aire que vibran en 
las perforaciones.

El sistema tiene una frecuencia de resonancia que 
puede ser controlada por variación del espesor de la 
capa de aire, el tamaño y forma de la perforación y por 
la profundidad del cuello de las perforaciones.

PRODEMA S.A. le ofrece 2 tipos de paneles absor-
bentes en función de la absorción acústica deseada: 
PRODEMA Act wrm y PRODEMA Act fbc.

Clasificaremos a los materiales absorbentes acústicos 
en cuatro grupos generales :

Materiales absorbentes acústicos

Act

Grupo 1 – Paneles Porosos 
Grupo 2 – Paneles Elasticos Porosos 
Grupo 3 – Paneles Membrana 
Grupo 4 – Paneles Perforados (Prodema Act)

Proyecto: Auditorio Caja Duero ( Salamanca-España )
Arquitecto: Manuel de Lara y Jorge Miró ( España )



Act wrm Act fbcPanel de alma compuesta por una masa isotrópica de 
madera y resina y superficie de madera natural protegida 
con revestimientos de formulación propia. 
El panel se presenta en tres tipos de perforaciones en 
función de la absorción acústica deseada.

Panel absorbente acústico

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440x1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1.0 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA

Mecánicas

CARGA ROTURA 50 MPa ISO 178

MODULO ELASTICIDAD 2500 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M2 UNA 23727

LP
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Panel de alma de fibras de madera y cemento, con 
superficie de madera natural protegida con revestimiento 
de formulación propia.
El panel se presenta en tres tipos de perforaciones en 
función de la absorción acústica deseada.

Panel absorbente acústico

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440X1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1.40 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA ≤2 % PESO 72 horas Agua a 20° C.

Mecánicas

CARGA ROTURA 55 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 6.000 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M2 UNE 23727 NF P 92507

LP
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Nota: Las curvas de Absorción Acústica se han realizado según norma UNE EN 
20354 con cámara de aire de 50 mm. relleno con lana de roca de 50 mm. de espesor 
y 30 kg/m3 de densidad.

Nota: Las curvas de Absorción Acústica se han realizado según norma UNE EN 
20354 con cámara de aire de 50 mm. relleno con lana de roca de 50 mm. de espesor 
y 30 kg/m3 de densidad.

Prodema 3130 Act

Tratamiento superficial Prodema

Capa absorción impacto

Compensación anti-alabeo

Madera natural

Alma fibra de 
madera y cemento

Tratamiento superficial Prodema

Capa absorción impacto

Compensación anti-alabeo

Madera natural

Panel MDF

Nota: Estas características corresponden a un espesor de 12 mm. Nota: Estas características corresponden a un espesor de 13 mm.

Proyecto: Museo Marítimo ( Bilbao-España )
Arquitecto: Juan Francisco Paz ( España )



Prodema 33

Sistemas de fijación

32 Act

Act

Fijación vista Encolado

Fijación visible con rastrel de made-
ra de pino de 40x40 mm. o rastrel 
metálico adecuado. Tornillos de 
acero inoxidable tipo SFS TWSD 
con posibilidad de lacado en el 
mismo color que el tablero.
Colocado sobre lana de roca tipo 
ISOVER de 50 mm. de espesor.

Fijación oculta

Fijación oculta a base de sub-
estructura de aluminio formada por 
guías contínuas (P4952) y uñas de 
cuelgue (p5012).
Colocado sobre lana de roca tipo 
ISOVER de 50 mm. de espesor.

Encolado elástico sobre rastrel de 
madera o metálico con adhesivo 
SIKABOND T2 y cinta adhesiva a 
doble cara.
Colocado sobre lana de roca tipo 
ISOVER de 50 mm. de espesor.

Instalación de techo

Nota: Toda la perfileria es standard.
Dimensiones:
             600 x 600 mm.
          1.200 x 600 mm.

Prodema Act / colores (ver página 42-43)
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Asl plwc
Panel de alma contrachapada de madera impregnada 
en resina fenólica termoendurecible, nucleo de caucho y 
superficie de madera natural protegida con revestimiento 
de formulación propia.

Prodema Asl plwc

Panel de alma de fibras de madera y cemento, con 
superficie de madera natural protegida con revestimiento 
de formulación propia.

Prodema Asl fbc

Prodema 3534 Asl

Para que un material sea buen aislante acústico el coefi-
ciente de transmisión ha de ser muy bajo, prácticamente 
cero.
El aislamiento acústico que ha de ofrecer un material ha 
de ser superior a 25 Db, y recordando la fórmula:

Ello implica que el coeficiente de transmisión ha de ser 
inferior a 0,01.

Paneles aislantes acústicos

Aislamiento acústico     R = -10 log t

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440x1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1.35 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA <2 % PESO 72 Horas Agua a 20° C.

Mecánicas

CARGA ROTURA 55 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 35 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 6000 MPa ISO 178

A FLEXION 3500 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M2 UNA 23727

Ruido

AISLAMIENTO AL RUIDO ROSA 29,7 dBa UNE-EN ISO 140-3 ISO 717-1

INDICE AISLAMIENTO RW 31 dBa UNA 23727

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440x1220 mm.

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0.95 ±0,05 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

ABSORCION AL AGUA <10 % PESO 72 Horas Agua a 20° C.

Mecánicas

CARGA ROTURA 60 MPa ISO 178

FLEXION ESTATICA 40 MPa ISO 178

MODULO ELASTIDAD 3000 MPa ISO 178

A FLEXION 2000 MPa ISO 178

Fuego

REACCION AL FUEGO M4 UNA 23727

Ruido

AISLAMIENTO AL RUIDO ROSA 30,3 dBa UNE-EN ISO 140-3 ISO 717-1

INDICE AISLAMIENTO RW 30 dBa UNA 23727

Aislamiento acústico, R(dB)
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Asl fbc 

Proyecto: Palacio Euskalduna ( Bilbao-España )
Arquitecto: Federico Soriano ( España )

Tratamiento superficial Prodema

Capa absorción impacto

Compensación anti-alabeo

Madera natural

Alma tablero fenolico

Tratamiento superficial Prodema

Capa absorción impacto

Compensación anti-alabeo

Madera natural

Alma fibra de madera 
y cemento

Nota: Estas características corresponden a un espesor de 11 mm. Nota: Estas características corresponden a un espesor de 13 mm.

Asl

Caucho



Características técnicas

Prodema 37

Prf

Sistemas de montaje: 

- Parquet flotante.
- Parquet encolado.

Sistemas de montaje

Características

Panel compuesto por alma contrachapada de madera 
impregnada en resinas fenólicas termoendurecibles y 
superficie de madera natural protegida con revestimiento 
de formulación propia, que confieren al parquet caracte-
rísticas hasta hoy inimaginables:

- Altísima resistencia a la abrasión.
- Madera sin mantenimiento.
- Dimensiones adaptables a cualquier diseño (hasta   
  1220 mm. ancho).

Parquet de alto rendimiento Nota: Sólo se recomienda utilizar el sistema flotante cuando la esbeltez (largo/
ancho) de la lama sea mayor o igual que cuatro.

En el sistema flotante el número máximo de piezas que pueden coincidir en un 
punto es de tres.

36 Prf

Tratamiento superficial Prodema

Compensación anti-alabeo

Madera natural

Alma: Tablero fenólico

Resistencia 
a la abrasión

10.000-20.000 Ciclos Taber

Resistencia 
al cigarrillo 

Resistencia 
a la luz

Resistencia 
al agrietamiento

Resistencia al rayado
3 Newtons

Resistencia al manchado
• Acetona
• Café
• Hidróxido de Sodio al 25%
• Peróxido de Hidrógeno al 30%
• Abrillantador calzado
• Ácido Cítrico

4 5 5 5

Valoraciones s/n EN 438 - 2               Criterios de valoración para el valor grado
Valoración    “ GRADO “     ( 5 )         NO HAY CAMBIO VISIBLE
Valoración    “ GRADO “     ( 4 )         Cambio ligero de brillo y/o color sólo visible 
               en ciertos ángulos 
Valoración    “ GRADO “     ( 3 )         Cambio moderado de brillo y/o color  
Valoración    “ GRADO “     ( 2 )         Cambio marcado de brillo y/o color 
Valoración    “ GRADO “     ( 1 )         Formación de ampollas y/o deslaminación

Dimensiones: 
Longitud: 2440 - 1220 - 600 mm.
Ancho: 1220 - 600 -390 - 290 - 190 mm.  
Espesor: 11-13 mm.  

Proyecto: Women’s Secret

Proyecto: Mango

Proyecto: Bershka



Prodema 39

Sistemas de fijación

38 Prf

Prf

El parquet ha de ser colocado sobre 
una superficie bien nivelada con un 
grado de humedad inferior al 2,5%.

PRODEMA recomienda colocar unas 
bandas de material plástico como 
PVC o polietileno con el fin de crear 
una “barrera de vapor”. Seguidamente 
se coloca la manta de neopreno habi-
tualmente utilizada en este tipo de 
montajes 

Se recomienda colocar cuñas contra 
los “topes” (paredes, pilares, tuberías, 
etc...) con los que se pueda encontrar 
el parquet, con el fin de garantizar una 
junta de dilatación de aproximadamen-
te 10 mm.

Con el objeto de que exista una 
buena adhesión entre las piezas, se 
recomienda encolar la hembra con un 
cordón continuo del adhesivo.

Finalmente se eliminan las cuñas y se 
coloca el rodapié para ocultar la junta 
de dilatación creada.

Parquet flotante

Este sistema se ha de utilizar siempre 
que la esbeltez de la pieza (largo / 
ancho) sea menor que cuatro. Para 
poder utilizar este sistema es impres-
cindible que la superficie sea lisa, bien 
nivelada y en su composición no debe 
de existir agua.

En caso de que se tenga que utilizar 
el sistema pegado sobre una base en 
cuya formación existe agua, por ejem-
plo solera de hormigón, es necesario 
crear una superficie de interfase a 
base de tablero MDF hidrófugo.

Encolado

a) Tablero “MDF” hidrófugo de 16 mm.
b) Adhesivo, SIKA BOND T1.
c) Adhesivos de cinta de doble cara de SIKA.
d) Tableros Prodema 11 mm.
e) Film de PVC / Polietileno, (Efecto barrera de 

vapor).
f) Tornillos fijación “MDF a la Solera”.       
g) Separación entre placas “MDF”.

a) Tableros machihembrados.
b) Sikabond T5-T1.
c) Sika floor 94 Primer.
d) Solera existente.

a) 

c) 

b) 
d) 

b

a

e

f

g

16
10

solora / forjado distancia entre tornillos
600

dc b400 c

Proyecto: Mango

Prodema Prf / colores (ver página 42-43)



Flx

40 Flx

Laminado de madera natural, altamente flexible, espe-
cialmente diseñada para revestir suelos técnicos eleva-
dos, puertas, etc...

Laminado para revestimiento

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0.8/0.9 Kg/dm3 NF 51005

ABSORCION AGUA HIRVIENDO 5/10 % PESO NF T 51166

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.200 Kg/cm2 NF T 51001

FLEXION ESTATICA 400 Kg/cm2 NF T 51001

MODULO ELASTIDAD 90.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 30.000 Kg/cm2 NF T 51001

Fuego

REACCION AL FUEGO M4 UNE 23727 NF P 92507 Probetas 400x3000xE

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 1,35 ± 0,05 Kg/dm3 NF 51005

Fuego

REACCION AL FUEGO M3

Dimensionales

LONGITUD x ANCHO 2440x1220 mm.

TIPO DE ENSAYO VALOR UNIDADES NORMA OBSERVACIONES

Fisicas

PESO ESPECIFICO 0,85±0,5 Kg/dm3 NF 51005 SANDWICH

RESISTENCIA AL RAYADO 3 Newtons EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RES. QUEMADURA CIGARRILOS 4 VALOR MEDIO EN 438-2 AITIM (FEB/99)

RESIST. A LA ABRASION 9.000/20.000 Ciclos TABER EN 438-2 AITIM (FEB/99)

Mecánicas

CARGA ROTURA 1.000 Kg/cm2 INF T 51001

FLEXION ESTATICA 500 Kg/cm2 INF T 51001

MODULO ELASTIDAD 70.000 Kg/cm2 NF T 51001

A FLEXION 40.000 Kg/cm2 INF T 51001

Colores

Tratamiento superficial Prodema

Capa absorción impacto

Madera natural
Nota: Estas características corresponden a un espesor de 0,9 ± 0,2 mm.

Proyecto: Vivienda Schorghoper ( Oberalm Puch - Austria )
Arquitecto: Horst Lechner ( Austria )

Prodema 41



Prodema 4342 Prodema

Maderas naturales

sicomoro

fresno americano

haya vaporizada

cedro americano

coral

teka

arce

mukali

peral americano

caoba

eucaliptus

caviuna

abedul

bryna

cerezo

jatoba

mongoy

wenghé

haya natural

pino oregón

roble rojo

sapely

nogal americano

roble blanco

zebrano

cedro africano

bubinga

afromosía

Maderas tintadas

26049 26053

26055

26050 26199 26052

26075 26063 26051

* Existe la posibilidad    
  de cualquier color.

Maderas fenólicas

claro rustik

marron claro

natural a natural b natural c

Lineal wood

tigrislimus quercus aurum

marron oscuro marrón tostado black wood coffee

Los acabados de los paneles PRODEMA se realizan con madera natural por lo que el tono y veteados de 
las muestras son orientativos. Así mismo la composición superficial de los paneles PRODEMA varía en 
función de la aplicación, por lo que pueden existir diferencias de tono para un mismo color en las diferentes 
familias de paneles.

*Otras maderas, consultar

NOTA: Válido para los modelos Mad, Hpc, Act, Asl, Prf y Flx.

Colores



Todos los paneles Prodema pueden suministrarse con 
resistencia al fuego M1 según la Norma UNE-EN 23727
PRODEMA S.A. dispone de la tecnología para que cual-
quiera de sus productos disponga esta opción, como con-
secuencia de los más de 30 años que lleva desarrollando 
sandwiches especiales para la industria del ferrocarril.

Resistencia al fuego

44 Prodema

El exclusivo sistema de fabricación de los paneles 
Prodema®, permite una posiblidad de acabados practica-
mente ilimitados.
Prodema S.A. le ofrece la posibilidad de diseñar el acabado 
que desee y le haremos llegar en pocos días la muestra 
diseñada por Ud. mismo.
Para ello, nos tiene que rellenar la ficha adjunta y enviarla 
a su contacto más cercano de la red Prodema.

* Mad, Hpc, Act, Asf, Prf y Flx

Self Design System*
Diseñe su propio acabado

Tipo de veta:

Mallado

Self Design System

Figurado

Contraste de veta

Fuerte Suave

Color de base

Madera 
natural

Tipo de veta:

Color de base:

Mallado Figurado

Contraste de veta:
Suave

Marque con una (x)

Marque con una (x)

Marque con una (x)

Madera tintada

Tipo de madera

Ejemplo

Envíe esta infromación por fax a:
PRODEMA, S.A. y recibirá las muestras 
correspondientes a su solicitud.

(en caso de desear una concreta, especificar la especie)

R.A.L.

(en caso de que lo conozca)

X

X

Datos 
del solicitante

Nombre y apellidosNombre y apellidos

Dirección

Localidad C.P.

FaxTeléfono

Profesión

E-mail

Marque con una (x)

X

Fuerte

País





PRODEMA SEDE CENTRAL Y FABRICA
 Bº San Miguel, s/n

20250 Legorreta
Gipuzkoa (SPAIN)

Tel.: (34) 943 80 70 00
Fax: (34) 943 80 71 30

http://www.prodema.com
E-mail: prodema@prodema.com

PRODEMA 
SOUTH-WEST EUROPE

 Bº San Miguel, s/n
20250 Legorreta

Gipuzkoa (SPAIN)
Tel.: (34) 943 80 70 00
Fax: (34) 943 80 71 30

http://www.prodema.com
E-mail: prodema@prodema.com

Agencias: Andorra, España, Francia, Italia,
Portugal, Reino Unido, Chipre, Grecia.

PRODEMA 
MIDDLE-NORTH EUROPE

Seeligsingel, 7
4811 cn breda

Tel.: +31 (0) 76 520 40 20
Fax: +31 (0) 76 520 30 70

http://www.mikas.nl
E-mail: info@mikas.nl

Agencias: Alemania, Austria, 
Bélgica, Eslovenia, Holanda, Hungría, 

Luxemburgo, Suiza.

PRODEMA 
LATINOAMERICA
Calle 830 nº 450

1881 - San Francisco Solano  
Argentina

Tel.: 54 11 4250 7673
Fax: 54 11 4250 7666

http://www.cgsa.com.ar
E-mail:cg@cgsa.com.ar

Agencias: Argentina, Brasil, 
Chile, Mexico, Uruguay.

PRODEMA 
NORTH AMERICA

630 Island Road, Miami, 
Florida 33137

Tel.: +(1) 305 572 1120
Fax: +(1) 305 572 1130

E-mail: artexture@bellsouth.com
Agencias: New York, New Jersey, Connecticut, 

Florida, Ohio, Illinois, Arizona, California, Missouri, 
Kansas, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, 

Canada (Eastern and Central Provinces), 
Caribbean Islands.

PRODEMA 
WORLDWIDE

http://www.prodema.com
E-mail: prodema@prodema.com

Agencias: Corea, Israel, Marruecos, 
Turquía, Australia, India...
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