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Description
Tecsound®

 es une membrane synthétique insonorisant, sans asphalte ni armature, de
haute densité, grande viscoélasticité et adaptabilité. Sa fonction es augmenter le niveau
d’isolation acoustique des différents systèmes constructifs avec une épaisseur très réduite.
Il est disponible dans différents grammages (de 3’5 a 10 Kg/m2), en format autoadhésif
(Tecsound®

 S), en dimensions spéciales pour plaque de plâtre (Tecsound®
 SY) et combiné

avec un matériaux absorbant (Tecsound®
 FT, 2FT), s’adaptant ainsi à tous les besoins

tout en étant applicable sur tout sorte d’élément (brique, bac acier, panneaux en bois,…),
de support et de système constructif (murs, plafonds et sols, toitures, descentes).

Ses excellentes caractéristiques en font un produit idéal pour répondre à des hautes
exigences d’isolation acoustique si bien dans les secteurs de l’habitation (résidentiel,
hôtelière, audiovisuel,…) que dans le bâtiment industriel, ou il peut être employé comme
élément insonorisant et amortissant sur des bacs acier, fermetures métalliques de tout
sorte de machinerie et descentes industrielles.

TEXSA S.A a été une des premières sociétés du secteur à avoir développé des produits
pour l’isolation acoustique. C’était au début des années 80, quand Tecsound® est apparu
comme solution acoustique pour l’industrie de l’automobile, ou, grâce à ses caractéristiques,
il été utilisé pour l’insonorisation de l’habitacle du moteur. Marques comme Fiat et Lancia
ont fait partie de ses consommateurs. Les fortes exigences données dans le secteur de
l’automobile, sont la preuve de la garantie de qualité du produit.

Tecsound®.
Un produit unique
dans le marché de
l’isolation acoustique
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Pourquoi Tecsound® est un produit unique?
En regardant le marché des membranes lourdes pour l’isolation acoustique, aucun produit
est égal au Tecsound®, grâces à ses propriétés que d’autres produits, à base d’asphalte
ou epdm, ne peuvent pas avoir, comme :
- viscoélasticité. Son caractère visqueux fait que la performance acoustique du Tecsound®

soit supérieur, grâce à sa lente récupération au stade initial, quand sur l’index de vague
sonore, il oblige à une majeure consommation d’énergie.

- adaptabilité. Grâce à sa capacité d’élongation et sa facilité de manipulation, Tecsound®

s’adapte à toutes les formes et supports, permettant ainsi de résoudre les points
singuliers et améliorent l’isolation acoustique de tout l’ensemble par l’adhérence totale
du support avec la membrane.

- réaction au feu. Tecsound® est le premier produit parmis les membranes lourdes
destinées à l’isolation acoustique a disposer d’une classification au feu selon les
euroclasses, nouvelle normative européenne. En plus, le classement obtenu, B s2 d0
(en dessus de cette classement se trouvent uniquement les produits incombustibles),
appliquant la flamme directement sur le produit et sans disposer d’aucun agent
retardateur, situe le produit en tête des membranes lourdes pour l’isolation acoustique
en matière de réaction au feu.

Séquences de photographies de l’essai de réaction au feu selon Euroclasses du Tecsound®. On peut observer comment le feu ne se propage
strictement  pas au delà de la zone ou la flamme est appliquée. Également, le produit ne dégage ni gouttes ni particules inflammables.

Caractéristiques. Isolation acoustique
Tecsound® se caractérise principalement pour combiner une haute densité,
1.900 Kg/m3, avec une grande viscoélasticité.

Sa haute densité permet d’apporter à un système, spécialement ceux formés par des
éléments légers, un augmentation significative de la masse avec un épaisseur très réduit.
Sa grande viscoélasticité permet de diminuer la rigidité du système, déplaçant ainsi les
fréquences de résonance et de coïncidence en dehors de la marge de fréquences d’intérêt,
en plus de proportionner une plus grande isolation acoustique aux faibles fréquences,
celle qui sont particulièrement difficiles d’atténuer. Atteignant ainsi l’accomplissement
des deux principes basiques pour l’obtention d’une bonne isolation acoustique au bruit
aérien: forte masse et faible rigidité.

Combiné avec des matériaux absorbants ou mousses de polyéthylène, nous obtenons
des produits d’hautes prestations acoustiques, améliorant d’une part l’isolation acoustique
par effet de masse – ressort, mais aussi permettant d’obtenir des produits avec une
grande isolation au bruit d’impacte.

0 1 2 3 4 5
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Graphique d’isolation acoustique TECSOUND® 50

Fréquence (Hz)

In
de

x 
d’

is
ol

at
io

n 
R

 (
dB

)

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

RA 25,2 dB(A)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Graphique d’isolation acoustique TECSOUND® 70
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Graphique d’ isolat ion à un bruit  d’ impact
TECSOUND® FT75
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Graphique d’isolation acoustique TECSOUND® FT75
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Applus (Espagne) nº 4.042.669

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 9,4 16,4 21,5 25,5 29,7 34,3

Applus (Espagne) nº 40.042.666

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 11,7 20,1 23,6 28,7 33,0 36,8

Applus (Espagne) nº 4.042.668

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) -4,1 9,7 21 27,0 33,2 39,7

Applus (Espagne) nº 4.042.668

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 13,1 20,7 22,4 27,9 34,3 40,6
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Avantages
Tecsound®, par ses caractéristiques, présente une série d’avantages devant d’autres
produits d’applications similaires, comme les membranes en bitume modifié de
haute densité ou les membranes à base d’epdm, sont s’en bénéficie si bien les
bureaux d’études ou cabinets d’architecture comme la société de pose.

Avantages pour le bureau d’études ou cabinets d’architecture
- haute densité (1.900 Kg/m3): augmentant la masse (Kg/m2) du système d’une

manière importante avec une faible épaisseur.
- faible rigidité et grande  viscoélasticité -> meilleure isolation acoustique.

(voir graphiques)
- excellent comportement au feu: euroclasse B s2 d0, sans aucune protection ni

d’agent retardateur (voir images page 18)
- forte amortissement du bruit d’impacte et vibrations, spécialement des plaques

métalliques.
- excellente résistance au vieillissement, conserve ses propriétés dans le temps.
- faible absorption d’eau. Peut agir comme pare-vapeur.
- inerte, il ne nécessite pas de recyclage spécial.

Avantages pour la société de pose
- rapidité de pose par:

- ses dimensions.
- sa facilité de manipulation.
- sa facilite de coupe.
- sa facilité de superposition.
- son excellente adhérence.

- grande adaptabilité à tous les supports, formes et points singuliers par:
- sa haute flexibilité, sans casse ni craquelure.
- sa grande capacité d’élongation.
- sa lente récupération à sa position initiale quand il est déformé.
- résistance au froid et à la chaleur.
- agréable à travailler, n’émane pas d’odeur.

Nous avons réalisé des essais d’isolation acoustique au bruit aérien pour comparer
Tecsound® avec d’autres matériaux utilisés pour l’isolation acoustique comme les
membranes en bitume modifié de haute densité et les plaques de plâtre laminaire.
Les figures montrent les résultats des essais. Nous pouvons observer comme, avec
une masse (Kg/m2) inférieure, l’isolation acoustique offerte par Tecsound® est
similaire, voir supérieure, aux autres matériaux, permettant d’économiser en poids
et en place.

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 9,4 16,4 21,5 25,5 29,7 34,3

R (dB) 10,2 17,0 21,3 26,6 30,6 35,9

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 19,6 27,5 30,8 34,5 37,7 37,8

R (dB) 17,0 26,6 29,6 33,0 35,0 37,0

Plaque un gypse laminer 13 mm + Tecsound 100 (10 Kg/m2)
Applus (Espagne) nº 4.042.665

2 Plaques un gypse laminer 13 mm.
Applus (Espagne) nº 4.042.667

Tecsound 50 (5 Kg/m2)
Applus (Espagne) nº 4.042.669

Lame bitumineuse modifiée de 6.5 Kg/m2

Applus (Espagne) nº 4.042.660
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Graphique comparatif d’isolation acoustique
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Graphique comparatif d’isolation acoustique
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Systèmes d’isolation
acoustique

Les essais inclus dans ce catalogue ont été réalisés dans les laboratoires homologués:

LGAI (Espagne) / Applus CTC
SRL Sound Reserch Laboratory (Royaume Uni)
IEN - G Ferraris (Italie)

Et avec la collaboration de:
Cabinet d’ingénieurs acoustique

Selon normes:

UNE - EN ISO 140-1
UNE - EN ISO 140-2
UNE - EN ISO 140-3
UNE - EN ISO 140-8
UNE - EN ISO 717-1 / 2
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Index de Systèmes d’isolation Acoustique

Définition

Exigence
Norme R

(dBA)

30
35

Murs de
séparation
entre
différents
utilisateurs

murs mitoyens
murs entre pièces
murs séparateurs de
classes (enseignement)

45

45

30

Eléments
constructifs

Eléments
verticaux

Séparations
intérieurs

Eléments séparateurs de
locaux du même utilisateur,
dans des bâtiments
résidentiels, publiques ou
sanitaires:

- entre des zones de
même utilisation

- entre des zones
d’utilisation
différente

 R (dBA) /
∆Lw (dB)Description du système

PI - 1

PI - 2

PI - 3

PI - 4

PM - 1

PM - 2

PM - 3

PM - 4

TR - 1

TR - 2

FT - 1

FT - 2

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de
46 mm, panneau de fibre de verre densité 15 kg/m3 à
l’intérieur. TECSOUND SY 70 sur l’une de ses faces et
deux couches de plâtre de 13 mm d’épaisseur par face.

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de
46 mm, panneau de fibre de verre densité 15 kg/m3 à
l’intérieur. TECSOUND FT 40 sur l’une de ses faces et
deux couches de plâtre de 13 mm d’épaisseur par face.

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de
70 mm, panneau de laine de roche densité 40 kg/m3

à l’intérieur. TECSOUND SY 50 sur deux faces et deux
couches de plâtre de 13 mm d’épaisseur par face.

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de
46 mm, panneau de laine de roche densité 40 kg/m3

à l’intérieur. TECSOUND SY 70 sur les deux faces et
une couche de plâtre de 15 mm d’épaisseur par face.

Séparation formée d’une double structure de 46 mm,
panneau de laine de roche de d: 40 kg/m3 à l’intérieur
de chacune. TECSOUND SY 70 collée à la face interne
de la double couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur,
le tout sur les deux faces de la couche de structure.

Séparation formée d’une double cloison de briques
creuses de 70 mm d’épaisseur, TECSOUND 2FT 45
entre les deux et enduit de plâtre de 15 mm d’épaisseur
sur les deux faces externes.

Séparation formée d’une double cloison de briques
perforées de 70 mm d’épaisseur, TECSOUND 2FT 80
entre les deux et enduit de plâtre de 15 mm d’épaisseur
sur les deux faces externes.

Séparation formée d’une double structure de 70 mm,
panneau de laine de roche de d: 40 kg/m3 à l’intérieur
de chacune, TECSOUND SY 70 collée à la face interne
de la double couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur,
le tout sur les deux faces de la structure.

Doublage de mur de brique creuse double enduit sur la
partie externe et interne, grâce à l’application de
TECSOUND 2FT 45, structure de 46mm, panneau de
fibre de verre de d: 15 kg/m3 à l’intérieur et double
couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur.

Doublage de mur de brique creuse double enduit sur la
partie externe et interne, grâce à l’application d’une
structure de 46mm, panneau de laine de roche de
d: 40 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND SY 70 et double
couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur.

Doublage de mur de brique creuse enduit sur la partie
externe et interne, grâce à l’application d’une structure
de 46mm, panneau de laine de roche de d: 40 kg/m3

à l’intérieur, TECSOUND SY 70 et double couche de
plâtre de 13 mm d’épaisseur.

Epaisseur
nominale

(mm) Pág.

T.S.

T.S.

T.S.

T.S.

T.H.

T.H.

T.S.

T.S.

T.S.

T.S.

T.S.

Dénomination
TEXSA

Cloison
type

Murs de
séparation
de zones
communes
intérieures

Murs séparant les
habitations et pièces des
cages d’escaliers, les
vestibules, les couloirs
d’accès ou des locaux de
service, tant pour
l’utilisation résidentielle,
sanitaire et
enseignement.

Façades

Eléments constructifs
verticaux ou avec une
inclinaison supérieure à
60º qui séparent
l’espace habitable de
l’extérieur.
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Notes :
Pour plus d’information voir le chapitre III de la Norme.
T.S. cloison sèche
T.H. cloison humide
Dans tous les systèmes a été prévue l’installation de TECSOUND S BAND entre la structure de la cloison et les fermetures de celle-ci.
La norme s’applique à tout type de construction de nouvel étage, destinés à tout type d’utilisation des suivants:
- résidentiel privé
- résidentiel publique (hôtels et asiles)
- administratif et bureaux
- sanitaire
- enseignement
le futur Código Técnico de la Edificación (CTE) a prévu d’augmenter les exigences pour le séparations verticales et horizontales, en plus d’exiger la valeur de mesure «in situ»
pour lesquels beaucoup de ces systèmes sont pensés pour répondre au CTE.

Index de Systèmes d’isolation Acoustique

Définition

Exigence
Norme R

(dBA)

Couverture
Elément formé par le toit,
ciment et recouvrements

Eléments
constructifs

Eléments
horizontaux de
séparation de
propriétés

Ensemble de plafond,
cimenté et recouvert.

Isolation du bruit aérien R.

Niveau de bruit d’impacte
normalisé Ln dans l’espace
inférieur.

 R (dBA) /
∆Lw (dB)Description du système

FT - 1

FT - 2

S - 1

S - 2

CM - 1

CM - 2

Cl - 1

Cl - 2

BJ - 1

Faux plafond constitué d’une structure suspendue grâce
à des amortisseurs, caisson d’air de 50 mm, panneau
de laine de roche de d: 60 kg/m3 TECSOUND SY 70
posé entre les deux couches de plâtre d’épaisseur
13 mm.

Faux plafond constitué de TECSOUND FT 75, caisson
d’air de 20 mm, structure suspendue grâce à des
amortisseurs, panneau de laine de roche de d: 60 kg/m3

TECSOUND SY 70 posé entre les deux couches de plâtre
d’épaisseur 13 mm.

Système d’isolation acoustique pour bruit d’impacte,
grâce à l’installation de la feuille TEXSILEN FV sur le
ciment, couche de mortier et revêtement.

Système d’isolation acoustique pour bruit d’impacte,
grâce à l’installation sur le ciment de la feuille TEXSILEN
FV, et revêtement de parquet flottant.

Système d’isolation acoustique pour couverture
métallique, posée entre la plaque grecquée et la couche
isolante de AISLDECK BV le TECSOUND 50, lequel en
plus de réduire les vibrations offre au système une
barrière de vapeur et une bonne réaction au feu M1.

Système de couverture métallique qui incorpore des
panneaux de laine minérale pour isolation thermique.
La pose de TECSOUND 50 AL donne de la masse au
système et réduit les vibrations de la plaque métallique.

Système d’isolation acoustique de couvertures inclinées
de faible inertie thermique formé d’une finition intérieure
en bois, TECSOUND SY 70, une couche d’isolation
thermique WALLMATE CW, un caisson de ventilation
TECSOUND FT 75, une planche de sapin support de la
plaque bitumée Tegola Canadese ou de l’ardoise.

Isolation acoustique de couvertures inclinées de faible
inertie thermique formée d’une finition intérieure de
plâtre double couche de 13 mm d’épaisseur, TECSOUND
SY 70, une couche d’isolation thermique de fibre de
verre, une planche de sapin support de l’ensemble de
fixation de la tuile mixte.

Isolation acoustique de conduits constituée d’une ou
plusieurs couches de TECSOUND FT 55 AL posées
autour du conduit de fluide.

Epaisseur
nominale

(mm) Pág.
Dénomination

TEXSA
Cloison

type

Conduits



Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 50.
Avant d’installer les profils métallique on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre
TECSOUND® S BAND 50 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que la feuille reste incorporée

entre les profils et la première plaque.

RA 50,0 dB(A)

1. 2 plaques de plâtre de 13 mm
2. TECSOUND® SY 70.
3. TECSOUND® S BAND 50
4. Fibre de verre (e: 50 mm; d: 15 kg/m3)
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L’utilisation de TECSOUND® SY 70 avec plaques de plâtre améliore sensiblement le
comportement de celles-ci en basses fréquences. La pose de la feuille visco-élastique
entre le plâtre et le profil métallique élimine la pont acoustique entre les deux matériels.

Séparation interne formée d’une structure centrale de 46 mm, panneau de
fibre de verre densité 15 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND® SY 70 sur l’une de
ses faces et deux couches de plâtre de 13 mm d’épaisseur par face.

5. Revêtement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN FV
8. Climent

1

1

2

3

4

5

6
7

8102 mm

Systèmes d’isolation acoustique pour Séparations IntérieuresPI-1

Contacte avec le plafond

Plaque de plâtre

Panneau de laine
minérale

Tecsound

Tecsound bande

Contacte avec le sol

Panneau de laine
minérale

Tecsound

Plaque de plâtre

Tecsound bande

Texsilen

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 33,5 49,5 47,0 51,5 58,0 65,5

R (dB) 27,0 47,0 48,5 48,0 53,0 59,0

LGAI (Espagne) nº 20.012.331

LGAI (Espagne) nº 20.012.327
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Graphique comparatif d’isolation acoustique
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Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 50.
Avant d’installer les profils métalliques on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre
TECSOUND® S BAND 50 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® FT 40.
La pose de TECSOUND® FT 40 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Couper le rouleau de TECSOUND® FT 40 en pièces de 1,20 m de longueur.
3) Coller TECSOUND® FT 40 à la plaque de plâtre avec un adhésif LS en commençant

à partir d’une extrémité de façon à ce que le feutre reste en contacte avec la plaque.
4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® FT 40 de façon à ce que la feuille reste en

contacte avec le profil.

RA 50,2 dB(A)

5. Revêtement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN FV
8. Ciment

1. 2 plaques de plâtre de 13 mm
2. TECSOUND® S BAND 50
3. TECSOUND® FT 40
4. Fibre de verre (e: 50 mm; d: 15 kg/m3)

TECSOUND® FT 40 améliore le comportement du système face aux basses et moyennes
fréquences grâce à sa double fonction isolante/absorbante apportée par la feuille
TECSOUND® d’une part et le feutre de verre d’autre part.

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de 46 mm, panneau de
fibre de verre densité 15 kg/m3 à l’intérieur. TECSOUND® FT 40 sur l’une de
ses faces et deux couches de plâtre de 13 mm d’épaisseur par face.
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RA 57,9 dB(A)

5. Revêtement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN FV
8. Ciment

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 70.
Avant d’installer les profils métalliques on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre 
TECSOUND® S BAND 70 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® SY 50.
La pose de TECSOUND® SY 50 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 50 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 50 de façon à ce que la feuille reste en

contacte avec les profils et la première plaque.

1. 2 plaques de plâtre de 13 mm
2. TECSOUND® SY 50
3. TECSOUND® S BAND 70
4. Laine de roche (e: 70 mm; d: 40 kg/m3)

La pose de TECSOUND® SY 50 sur les deux côtés du mur de plâtre apporte une forte
isolation acoustique contre le bruit aérien pour tout type de fréquences. Cette solution
est particulièrement indiquée pour les bureaux et les séparations intérieures de maisons.

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de 70 mm, panneau de
laine de roche densité 40 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND® SY 50 sur deux
faces et deux couches de plâtre de 13 mm d’épaisseur par face.
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IEN-G.Ferraris (Italie) nº 34478-01

Inst. de acústica (Espagne) AC3-D5-00-II

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 37,5 52,6 59,3 64,3 65,1 61,1

R (dB) 34,7 46,5 56,2 62,3 64,2 57,0



RA 46,4 dB(A)

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 50.
Avant d’installer les profils métalliques on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre
TECSOUND S BAND 50 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer
l’opération jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre les profils et les premières plaques.

5. Revêtement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN FV
8. Ciment

1. 2 plaques de plâtre de 15 mm
2. TECSOUND® S BAND 50
3. TECSOUND® SY 70
4. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 kg/m3)

Système alternatif au PI-3 avec épaisseur réduite. La pose de TECSOUND® SY 70 sur
les deux côtés du mur de plâtre apporte une forte isolation acoustique contre le bruit
aérien pour tout type de fréquences. Cette solution est particulièrement indiquée pour
les bureaux et les séparations intérieures de maisons.

Séparation intérieure formée d’une structure centrale de 46 mm, panneau de
laine de roche densité 40 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND® SY 70 sur les deux
faces et une couche de plâtre de 15 mm d’épaisseur par face.
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L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 26,9 37,2 46,0 52,7 60,4 65,7
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RA 54,6 dB(A)

5. Rêvetement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN FV
8. Ciment

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 50.
Avant d’installer les profils métalliques on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre
TECSOUND® S BAND 50 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre les profils et les premières plaques.

1. 2 plaques de plâtre de 13 mm
2. TECSOUND® S BAND 50
3. TECSOUND® SY 70
4. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 kg/m3)

La solution de double profils est très indiquée quand des niveaux de fort niveaux d’isolation
sont nécessaires entre les enceintes. Une application typique pour ce système est
l’utilisation comme mur mitoyen entre salles de réunion et chambres d’hôtels.

Séparation formée d’une double structure de 46 mm, panneau de laine de
roche de d: 40 kg/m3 à l’intérieur de chacune, TECSOUND® SY 70 collée à
la face interne de la double couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur, le tout
sur les deux faces de la couche de structure.
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L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
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RA 50 dB(A)

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® 2FT 80
Une fois la première cloison faite TECSOUND® 2FT 80 se collera sur la surface avec
ADHESIVO LS selon les étapes suivantes:
1) S’assurer que le support est propre et sec et préférablement enduit. Pour une

rénovation il faudra vérifier que l’enduit soit en bonne état et surtout que sa surface
soit compacte et régulière. Dans le cas contraire il sera nécessaire de soigner la
surface avant d’appliquer le ADEHSIVO LS.

2) Appliquer ADHESIVO LS avec un rouleau à poil court sur la cloison et le feutre
de TECSOUND® 2FT 80. Attendre 15 à 20 minutes.

3) Présenter TECSOUND® 2FT 80 face au support et le poser. S’assurer que le produit
soit bien en contacte avec la maçonnerie inférieure et supérieure.

4) Répéter la même opération pour toute la zone de cloison en faisant attention aux
recouvrements entre les côtés consécutifs. La soudure des recouvrements se fera
avec le même adhésif.

5) Réaliser à la suite la seconde cloison sans laisser un caisson d’air.

5. Mortier armé
6. TEXSILEN FV
7. Ciment

1. Enduit de plâtre (e: 1,5 cm)
2. Brique perforée (e: 7 cm)
3. TECSOUND® 2FT 80
4. Revêtement

La pose du complexe acoustique TECSOUND® 2FT 45 entre deux cloisons de briques
justifie une double fonction absorbante et isolante en même temps grâce à la combinaison
de matériaux poreux et de la feuille TECSOUND® de forte densité et élasticité. La structure
se comporte dans sa totalité comme un système masse – ressort – beaucoup plus efficace
qu’une structure analogue avec caisson d’air vide.

Séparation formée d’une double cloison de briques creuses de 70 mm d’épaisseur,
TECSOUND® 2FT 45 entre les deux et enduit de plâtre de 15 mm d’épaisseur
sur les deux faces externes.
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RA 56,6 dB(A)

5. Mortier armé
6. TEXSILEN FV
7. Ciment

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® 2FT 45
Une fois la première cloison faite TECSOUND® 2FT 45 se collera sur la surface avec
ADHESIVO LS selon les étapes suivantes:
1) S’assurer que le support est propre et sec et préférablement enduit. Pour une

rénovation il faudra vérifier que l’enduit soit en bonne état et surtout que sa surface
soit compacte et régulière. Dans le cas contraire il sera nécessaire de soigner la
surface avant d’appliquer le ADEHSIVO LS.

2) Appliquer ADHESIVO LS avec un rouleau à poil court sur la cloison et le feutre de
TECSOUND® 2FT 45. Attendre 15 à 20 minutes.

3) Présenter TECSOUND® 2FT 45 face au support et le poser. S’assurer que le produit
soit bien en contacte avec la maçonnerie inférieure et supérieure.

4) Répéter la même opération pour toute la zone de cloison en faisant attention aux
recouvrements entre les côtés consécutifs. La soudure des recouvrements se fera
avec le même adhésif.

5) Réaliser à la suite la seconde cloison sans laisser un caisson d’air.

1. Enduit de plâtre (e: 1,5 cm)
2. Brique creuse double (e: 7 cm)
3. TECSOUND® 2FT 45
4. Revêtement

Le nouveau CTE (Code Technique de la Construction) augmentera à 50 dBA le paramètre
d’isolation au bruit aérien pour des divisions entre différents utilisateurs. L’utilisation de
l’ensemble de brique perforée et de TECSOUND® 2FT 80 permet d’arriver à cette isolation
nécessaire. La structure se comporte totalement comme un système masse – ressort –
beaucoup plus efficace qu’une structure analogue avec caisson d’air vide.

Séparation formée d’une double cloison de briques perforées de 70 mm
d’épaisseur, TECSOUND® 2FT 80 entre les deux et enduit de plâtre de 15 mm
d’épaisseur sur les deux faces externes.
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L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.
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RA 57 dB(A)

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 70.
Avant d’installer les profils métalliques on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre
TECSOUND® S BAND 70 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre la plaque et les profils. Une fois la cloison terminée on posera
la finition opportune.

6. Revêtement
7. Mortier armé
8. TEXSILEN FV
9. Ciment

1. Finition phonoabsorbante
2. 2 plaques de plâtre de 13 mm
3. TECSOUND® S BAND 70
4. TECSOUND® SY 70
5. Laine de roche (e: 70 mm; d: 40 kg/m3)

Système de double cloison pour isolation et conditionnement acoustique de salles de
cinéma quand sont nécessaires des caractéristiques élevées pour la séparation de différentes
salles.
Il se compose de deux profils indépendants de 70 mm de largeur complété de laine
minéral et de deux plaques de plâtre pour chaque côté. Le TECSOUND® SY 70 utilisé
pour doubler les plaques fonctionne comme un élément amortissant grâce à sa forte
élasticité et contribue à augmenter la masse superficielle du doublage en améliorant les
caractéristiques pour les basses fréquences. Pour améliorer le temps de réverbération de
la salle peuvent être utilisés différentes finitions une fois l’installation du mur terminée.

Séparation formée d’une double structure de 70 mm, panneau de laine de
roche de d: 40 kg/m3 à l’intérieur de chacune, TECSOUND® SY 70 collée à
la face interne de la double couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur, le tout
sur les deux faces de la structure.
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L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 36,5 48,3 59,4 68,4 77,6 75,8

R (dB) 32,7 43,9 54,8 63,7 72,8 71,0
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RA 58,3 dB(A)

6. 2 plaques de plâtre
de 13 mm

7. Revêtement
8. Mortier armé
9. TEXSILEN FV

10. Ciment

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® 2FT 45
La pose de TECSOUND® 2FT 45 s’effectuera selon les étapes suivantes:
1) S’assurer que le support est propre et sec et préférablement enduit. Pour une

rénovation il faudra vérifier que l’enduit soit en bonne état et surtout que sa surface
soit compacte et régulière. Dans le cas contraire il sera nécessaire de soigner la
surface avant d’appliquer le ADEHSIVO LS.

2) Appliquer ADHESIVO LS avec un rouleau à poil court sur la cloison et le feutre de
TECSOUND® 2FT 80. Attendre 15 à 20 minutes.

3) Présenter TECSOUND® 2FT 45 face au support et le poser. S’assurer que le produit
soit bien en contacte avec la maçonnerie inférieure et supérieure.

2. TECSOUND® S BAND 50.
Avant d’installer les profils métalliques TECSOUND® S BAND 50 se collera sur tout
le périmètre de la zone de contacte avec le support.

1. Enduit de plâtre
2. Brique perforée double (e: 7 cm)
3. TECSOUND® 2FT 45
4. TECSOUND® S BAND 50
5. Fibre de verre

(e: 50 mm; d: 15 kg/m3)

Système pensé pour la rénovation d’espaces résidentiels. L’incorporation de TECSOUND®

2FT 45 entre le mur à refaire et la structure de cloison sèche apporte une augmentation
de la capacité phono isolante du système avec une épaisseur réduite.

Doublage de mur de brique creuse double enduit sur la partie externe et interne,
grâce à l’application de TECSOUND® 2FT 45, structure de 46 mm, panneau
de fibre de verre de d: 15 kg/m3 à l’intérieur et double couche de plâtre de
13 mm d’épaisseur.
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RA 53,7 dB(A)

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® S BAND 50.
Avant d’installer les profils métalliques on collera à ceux-ci et sur tout le périmètre
TECSOUND® S BAND 50 sur la zone de contacte avec le support.

2. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre la plaque et les profils.

7. Revêtement
8. Mortier armé
9. TEXSILEN FV

10. Ciment

1. Enduit de plâtre
2. Brique creuse double (e. 14 cm)
3. TECSOUND® SY 70
4. TECSOUND® S BAND 50
5. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 kg/m3)
6. 2 plaques de plâtre de 13 mm

Système de doublage pensé pour la rénovation d’espaces résidentiels. Le système est
constitué d’un doublage de 2 plaques de plâtre plus TECSOUND® SY 70 posés avec des
profils métalliques. Le système offre de bonnes caractéristiques avec une épaisseur réduite.

Doublage de mur de brique creuse double enduit sur la partie externe et interne,
grâce à l’application d’une structure de 46 mm, panneau de laine de roche
de d: 40 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND® SY 70 et double couche de plâtre
de 13 mm d’épaisseur.
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L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.
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Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) S’assurer que l’enduit du ciment est en bon état et surtout que sa surface soit

compacte et régulière. Dans le cas contraire il sera nécessaire de soigner la surface
avant de procéder à la réalisation du faux plafond.

2) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
3) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

4) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

5) Couper l’excédent.
6) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre la plaque et les profils.

Système de faux plafond acoustique conseillé quand on dispose de peu d’espace en
hauteur. Se compose d’un sandwich acoustique qui incorpore TECSOUND® SY 70 entre
deux plaques de plâtre et un matériel absorbant du type laine minéral comme remplissage
du caisson d’air. L’utilisation d’amortisseurs unie le faux plafonds au ciment de façon
élastique en réduisant la transmission de vibrations.

Système d’isolation acoustique de plafond constitué d’une structure suspendue
grâce à des amortisseurs, panneau de laine de roche de d: 60 kg/m3 TECSOUND®

SY 70 entre les deux couches de plâtre d’épaisseur 13 mm. Système d’isolation
acoustique de façades constitué de brique creuse double, enduit sur la partie
interne et doubler par l’application d’une structure de 46 mm, panneau de
laine de roche de d: 40 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND® SY 70 et double couche
de plâtre de 13 mm d’épaisseur.

L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

RA Plafond 50,0 dB(A)
RA Façade 53,7 dB(A)

6. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 kg/m3)
7. 2 plaques de plâtre de 13 mm.
8. Brique creuse double (e: 14 cm)
9. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 Kg/m3)

10. TECSOUND® S BAND

1. Ciment
2. Enduit de plâtre
3. Caisson d’air

(e: 50 mm)
4. Amortisseurs
5. TECSOUND® SY 70
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Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® FT 75.
La pose de TECSOUND® FT 75 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) S’assurer que l’enduit du ciment est en bon état et surtout que sa surface soit

compacte et régulière. Dans le cas contraire il sera nécessaire de soigner la surface
avant de procéder à la réalisation du faux plafond.

2) Appliquer ADHESIVO LS avec un rouleau à poil court sur l’enduit et sur le feutre
du TECSOUND® FT 75. Attendre 15 à 20 minutes.

3) Coller TECSOUND® FT 75 au ciment et fixer en utilisant des rosettes en PVC avec
rondelles (5 unités/m2)

2. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre se réaliser de la suivante
manière:
1) Poser la plaque de plâtre en position horizontale sur des tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde à celle du rouleau en laissant dépasser 1 cm de feuille de
chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Faire
en sorte que la feuille reste parallèle à la plaque à tout moment. Continuer l’opération
jusqu’au recouvrement de toute la surface de la plaque.

4) Couper l’excédent.
5) Poser la plaque avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre la plaque et les profils.

Système de faux plafond de caractéristiques élevées. Se compose d’un sandwich acoustique
qui incorpore TECSOUND® SY 70 entre deux plaques de plâtre et le complexe acoustique
TECSOUND® FT 75 collé au ciment. Le caisson d’air permet le passage d’installations.

Système d’isolation de façade et plafond. Le faux plafond est constitué de
TECSOUND® FT 75, caisson d’air de 20 mm, structure suspendue grâce à des
amortisseurs, panneau de laine de roche de d: 60 kg/m3 TECSOUND® SY 70
posé entre les deux couches de plâtre d’épaisseur 13 mm. Système d’isolation
acoustique de façade constitué de brique creuse double, enduit dans sa partie
interne et doubler par l’application d’une structure de 46 mm, panneau de
laine de roche de d: 40 kg/m3 à l’intérieur, TECSOUND® SY 70 et double
couche de plâtre de 13 mm d’épaisseur.

L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

7. TECSOUND® S BAND
8. Plaques de plâtre standard
9. Plaques de plâtre standard

10. Brique creuse double (e: 14 cm)
11. Laine de roche (e: 50 mm; d: 60 Kg/m3)
12. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 Kg/m3)

1. Ciment
2. Enduit de plâtre
3. TECSOUND® FT 75
4. Caisson d’air

(e: 200 mm)
5. Amortisseurs
6. TECSOUND® SY 70

RA Plafond 57,5 dB(A)
RA Façade 53,7 dB(A)
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∆LW 19 dB

3. Mortier armé
4. Revêtement

Pose de TEXSILEN FV
1. TEXSILEN FV.

La pose de TEXSILEN FV se réalisera de la suivante manière:

1) S’assurer que le support du ciment soit régulier et libre d’éléments qui peuvent
abîmer le TEXSILEN FV durant sa pose.

2) Etendre la bobine de TEXSILEN FV sur le ciment avec un recouvrement de
8 cm au fur et à mesure des nécessités.

3) Mettre TEXSILEN FV contre les parements verticaux en le faisant monter
approximativement 10 à 15 cm au -dessus du ciment.

4) Une fois finie la pose du TEXSILEN FV se réalisera la couche de compression de
mortier armé comme support de revêtement. Il est conseillé de coller avec un
ruban adhésif les recouvrements pour éviter des infiltrations d’humidité dues au
contenu d’eau du mortier.

5) Couper l’excédent de TEXSILEN FV qui ressortent des parements verticaux.

1. Ciment
2. TEXSILEN FV

La solution proposée se compose d’une couche de TEXSILEN FV posée entre le ciment
et la couche de compression. Ce système permet de respecter la NBE-88 en utilisant
un matériel économique et facile de pose.

Système d’isolation acoustique pour bruit d’impacte, grâce à l’installation
de la feuille TEXSILEN FV sur le ciment, couche de mortier et revêtement.
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3. TEXSILEN FV
4. Parquet

Pose de TECSOUND® 70 et TEXSILEN
1. TEXSILEN FV.

La pose de TEXSILEN FV se réalisera de la suivante manière:

1) S’assurer que la surface du ciment soit régulière sans rugosité et libre d’éléments
qui peuvent abîmer le TEXSILEN FV durant sa pose.

2) Etendre les feuilles de TEXSILEN FV sur le ciment avec un recouvrement de 8 cm
au fur et à mesure des nécessités.

3) Mettre TEXSILEN FV contre les parements verticaux en le faisant monter
approximativement à 10 cm.

2. TECSOUND® 70.
Une fois finie la pose du TEXSILEN commencera la pose du TECSOUND® 70 de la
manière suivante:

1) Etendre les rouleaux de TECSOUND® 70 en réalisant des unions «a testa» entre
les latéraux.

2) Mettre TECSOUND® 70 contre les parements verticaux en le faisant monter
approximativement à 10 cm.

3) Immédiatement après on posera le parquet flottant de façon à ce qu’il reste appuyé
sur le TECSOUND® 70. Couper l’excédent de TECSOUND® 70 et TEXSILEN FV
qui ressortent des parements verticaux.

1. Ciment
2. TECSOUND® 70

Système d’isolation acoustique pour bruit d’impacte, grâce à l’installation sur
le ciment de: TECSOUND® 70, feuille TEXSILEN FV, et revêtement de parquet
flottant.

La solution standard se compose d’une feuille de polystyrène expansé entre le ciment et
le parquet flottant. Cette solution ne supprime pas le bruit aérien provoqué par les bruits
de pas typiques des parquets. Une solution améliorée prévoit la pose de la feuille
TECSOUND® 70 entre la finition et le TEXSILEN FV comme le démontrent les résultats
des études «in situ».
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RA 25 dB(A)

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® FT 55 AL.
La pose de TECSOUND® FT 55 AL se réalisera de la manière suivante:
1) Mesurer la surface du conduit à isoler en ajoutant 5 cm pour les recouvrements.
2) Couper la quantité nécessaire TECSOUND® FT 55 AL avec un ciseau dans le sens

transversal du rouleau.
3) Recouvrir le conduit de façon à ce que le feutre textile soit le plus possible en

contacte avec la surface en partant de la partie basse de la tuyauterie.
4) Fixer TECSOUND® FT 55 AL en utilisant une bride en plastique chaque 20 cm.

Pour coller les recouvrements on utilisera un ruban adhésif en aluminium. Il est
important que les joints soient parfaitement collés pour éviter la baisse des valeurs
d’isolation.

3. Bride en plastique
4. Ruban aluminium

1. TECSOUND® FT 55 AL
2. Conduit en PVC

Le bruit provoqué par la descente de fluides dans les conduits est un des problèmes les
plus fréquents des constructions résidentielles et bureaux dû à une faible isolation
acoustique qu’apportent les tuyauteries standard incorporées aux murs et faux plafonds.
TECSOUND® FT 55 AL réunit dans un seul produit un matériel absorbant et une
membrane isolante TECSOUND® avec les caractéristiques nécessaires pour donner une
solution à ce problème.

Système constitué d’une ou plusieurs couches de TECSOUND® FT 55 AL
posées autour du conduit de fluide.

L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.
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RA 35 dB(A)

5. MORTERPLAS SBS FPV
Minéral 4,8 kg

6. Fixation mécanique

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® 50.
La pose de TECSOUND® 50 se réalisera de la manière suivante:
1) Une fois la plaque grecquée fixée, étendre TECSOUND® AL sur toute la surface

de la couverture de façon et en réalisant des recouvrements de 5 cm qui se colleront
avec un adhésif de contacte.

2) Cette opération terminée les plaques AISLADECK BV seront posées et à la suite
les feuilles d’étanchéité MORTERPLAS FV 3 kg et MORTERPLAS SBS FPV
Minéral 4,8 kg.

1. Plaque grecquée (e: 0,7 mm)
2. TECSOUND® 50
3. AISLADECK BV
4. MORTERPLAS FV 3 Kg

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Ln (dB) 76,7 71,2 58,8 55,0 48,0 39,5

Ln (dB) 80,7 75,9 67,9 65,2 59,6 53,3

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 21,0 22,0 32,4 41,1 53,6 65,7

R (dB) 19,3 20,6 29,7 32,8 42,8 52,1

Système innovateur d’isolation acoustique et thermique sur couverture métallique pour
grandes surfaces et centres commerciaux. TECSOUND® 50 agit comme un élément
amortisseur contre les vibrations et aussi comme barrière de vapeur. AISLADECK BV
nouvel isolant thermique spécialement étudié pour les couvertures métalliques garantit
d’excellents résultats à la transmission de chaleur. Grâce à sa finition en béton il permet
le collage au feu de la feuille d’étanchéité directement sur sa surface.
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Rw (C;Ctr) 32 (-1; -4) dB
RA 32 dB(A)

SRL (Royaume Uni) nº C/00/5L/7950/2-6

SRL (Royaume Uni) nº C/00/5L/7950/2-5

Tecsound 5 Kg
Membrane d’étanchéité
bicouche polymère

Aisladeck BV 30
Support résistant

Détail général

SRL (Royaume Uni) nº C/00/5L/7950/2-12

SRL (Royaume Uni) nº C/00/5L/7950/2-14
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Amélioration de l’isolation au bruit d’impacte



RA 38 dB(A)

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® 50
La pose de TECSOUND® 50 se réalisera de la manière suivante:
1) Une fois la plaque grecquée fixée, étendre TECSOUND® 50 sur toute la surface de

la couverture de façon et en réalisant des recouvrements de 5 cm qui se colleront
avec un adhésif de contacte.

2) Cette opération terminée les panneaux de laine de roche seront posées et à la suite
se souderont les feuilles d’étanchéité MORTERPLAS FV 3 kg et MORTERPLAS SBS
FPV Minéral 4,8 kg.

Système traditionnel de couverture métallique qui incorpore des panneaux de laine minérale
comme isolant thermique. La pose de TECSOUND® 50 AL apporte de la masse au système
et réduit les vibrations de plaque métallique.

L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

4. MORTERPLAS FV 3 Kg
5. MORTERPLAS SBS FPV

Minéral 4,8 kg
6. Fixation mécanique

1. Plaque grecquée (e: 0,7 mm)
2. TECSOUND® 50
3. LAINE DE ROCHE

(e: 80 mm; d: 150 Kg/m3)
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sans Tecsound
RA 25,0 dB(A)

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000

R (dB) 20,5 28,1 37,4 44,9 53,6

R (dB) 12,1 16,0 20,6 25,7 30,9

Estudi Acústic H. Arau (Espagne)

Estudi Acústic H. Arau (Espagne)

Membrane d’étanchéité
bicouche polymère

Détail général

Tecsound 5 Kg

Fixation
mécaniqueLaine de roche

Support résistant

Laine de roche
finition bitume

Systèmes d’isolation acoustique sur Couverture MétalliqueCM-2



RA 48 dB(A)

5. Caisson d’air
6. TECSOUND® FT 75
7. Support
8. TEGOLA CANADESE

Pose de TECSOUND®

1. TECSOUND® SY 70.
La pose de TECSOUND® SY 70 se réalisera  de la suivante manière:
1) Poser TECSOUND® SY 70 sur le rainuré bouveté en bois en retirant progressivement

le papier siliconé et en pressant pour une parfaite adhérence et en laissant des
recouvrements de 5 cm de large.

2) Supprimer les excédents.

2. TECSOUND® FT 75.
La pose de TECSOUND® FT 75 se réalisera  de la suivante manière:
1) Clouer TECSOUND® FT 75 sur les lambourdes qui forment le caisson d’air.

Recouvrir les couches de TECSOUND® FT 75 de façon à ce que les recouvrements
aillent dans le sens de l’eau.

2) Ensuite poser le plateau support de TEGOLA CANADESE.
3) On peut aussi appliquer TECSOUND® FT 75 sur le plateau  avant de le clouer aux

lambourdes en utilisant ADHESIVO LS.

1. Rainuré bouveté en bois
2. TECSOUND® SY 70
3. Lambourdes
4. WALLMATE CW

L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.

Isolation acoustique de couvertures inclinées de faible inertie thermique formée para une
finition intérieure de bois, TECSOUND® SY 70, une couche d’isolation thermique
WALLMATE CW, un caisson de ventilation, TECSOUND® FT 45, une planches de sapin
support de la plaque de bitume TEGOLA CANADESE ou de l’ardoise.
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Graphique comparatif d’isolation acoustique
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Détail général

Tegola Canadese
  Tecsound FT
    Support
      Caisson d’air ventilé
        Isolation thermique WALLMATE CW
          Tecsound SY
            Support résistant

Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 31,0 38,8 48,2 55,9 62,6 67,9

R (dB) 22,8 28,8 35,1 38,1 47,9 55,4

Estudi Acústic H. Arau (Espagne)

Estudi Acústic H. Arau (Espagne)
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Systèmes d’isolation acoustique sur Couverture inclinée en boisCI-1



RA (plaque bitume ou tuile mixte)
50,2 dB(A)

Pose de TECSOUND® et TEXSELF CI
1. TECSOUND® SY 70.

La pose de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre se réalisera de la suivante
manière:
1) Poser une plaque de plâtre en position horizontale sur les tréteaux.
2) Poser le rouleau de TECSOUND® SY 70 sur la plaque de plâtre de façon à ce que

la largeur corresponde avec le rouleau, en essayant de laisser dépasser 1 cm de
feuille de chaque côté.

3) Etendre le rouleau en retirant progressivement le papier protecteur siliconé. Vérifier
à tout moment que la feuille reste parallèle à la plaque. Continuer l’opération
jusqu’a couverture de toute la surface de la plaque.

4) Supprimer les excédents.
5) Poser les plaques avec TECSOUND® SY 70 de façon à ce que les feuilles restent

incorporées entre la plaque et les profils omega.

2. TEXSELF CI.
TEXSELF CI se collera à la couche supérieure du contreplaqué de bois pour
imperméabiliser et protéger la structure extérieure du vent.

6. Laine de verre
(e: 10 cm; d: 15 Kg/m3)

7. Profils omega
8. TECSOUND® SY 70
9. Plaque de plâtre de 13 mm.

1. Tuile mixte / Plaque bitume
2. Lambourdes
3. TEXSELF CI
4. Contreplaqué de bois
5. Poutre métallique

Isolation acoustique de couvertures inclinées de faible inertie thermique formée d’une
finition intérieure de plâtre double couche de 13 mm d’épaisseur, TECSOUND® SY 70,
une couche d’isolation thermique de fibre de verre, une planche de sapin support de
l’ensemble de fixation de la tuile mixte.

L’essai ci-dessus a été réalisé avec une méthode
de calcul numérique qui donne un résultat très
proche des valeurs réelles d’isolation.
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Fréq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 31,2 39,7 50,4 57,6 68,5 76,0

R (dB) 29,8 37,8 48,4 55,2 66,5 73,2

Estudi Acústic H. Arau (Espagne)

Estudi Acústic H. Arau (Espagne)
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Systèmes d’isolation acoustique sur Couverture inclinée en boisCI-2
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sans Tecsound
RA 48,6 dB(A)

Détail général

Finition tuile mixte
    Lambourde
      Texself CI
        Impression
          Poutre

Tecsound SY
  Plateau
    Isolation thermique
      Profils omega
        Plâtre-bois



Fiches Techniques
TECSOUND® 35, 60, 70, 100

TECSOUND® S 35, 60, 70, 100

TECSOUND® SY 50, 70

TECSOUND® S BAND 50, 70

TECSOUND® FT 40, 55, 75

TECSOUND® 2FT 45, 80

TECSOUND® FT 55 AL

TEXSILEN FV



TECSOUND® 35, 60, 70 et 100

31

TECSOUND® est une feuille synthétique d’insonorisation avec une base polymère de haute densité,
sans bitume, qui apporte une bonne isolation acoustique dans les divers éléments constructifs.

Propriétés
• Forte isolation  acoustique, associée à des éléments souples à la flexion (plâtre, DM).
• Flexible.
• Grande capacité d’élongation.
• Facile à manipuler et adaptable aux surfaces irrégulières.
• Résistance au froid et à la chaleur.
• Auto-extinguible.
• Excellente résistance au vieillissement.
• Imputrescible.

Applications
• Isolation du bruit aérien sur les parements verticaux de faible masse superficielle (cloisons légères ou panneaux de divers matériaux).
• Isolation de bruit aérien en plafonds.
• Minoration du niveau de bruits d’impacte sur tout type de sols et en formation de sols flottants.
• Amortissement de bruit d’impacte produit par des agents atmosphériques pour les couvertures métalliques.
• Associé à des matériaux phono absorbants il constitue un produit de fortes propriétés acoustiques.

Pour plus d’information voir les exemples des fiches de systèmes.

Données techniques
Essais Valeur

Densité 1,90 g/cm3 (± 0,05)

Pliabilité (UEAtc) Ne se déchire pas au pliage à -15 ºC

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) 30 N/cm2

Elongation (UNE 104-281/6.6) 300%

Résistance à la compression 4,84 Kg/cm2

Propriétés acoustiques Voir fiches de systèmes

Mode d’emploi
Support: Admet tout type de supports constructifs habituels (plâtre, métal, DM, matériaux plastiques). Le support doit être régulier, lisse,
propre et sec. Il doit être sec et libre de tout élément qui puisse abîmer la feuille. Si l’enduit est ancien, il faut vérifier son état pour ne pas
avoir de problèmes avec le collage du tecsound.
Pose de la feuille: La feuille se pose sur le support, après l’application de l’Adhésif LS sur la feuille, sur la face qui ne présente pas de finition
polypropylène et sur le support, en laissant sécher au préalable 15 à 20 minutes avant sa pose.
Joints: Recouvrir 5 cm aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Il faut toujours faire attention à coller correctement les joints, soit avec
l’adhésif soit avec de l’air chaud, car quelques petites ouvertures peuvent réduire le niveau d’isolation acoustique recherché.
Rendement: 1 m2 de feuille couvre approximativement 0,90 m2 de surface, inclus les recouvrements.

Présentation et stockage

Il doit être gardé dans un endroit sec et protégé des intempéries sans exposition à des températures supérieures à 35º C.
La période maximum de stockage recommandée est d’un an.

Produits complémentaires
Type Application Consom. approx. Présentation

Adhésif LS Adhésif pour le collage de la 600 – 750 gr/m2 Bidons de 25 Kg
feuille aux surfaces

Tecsound® 35

Tecsound® 60

Tecsound® 70

Tecsound® 100

Rouleaux de 6 x 1,05 m

Rouleaux de 6 x 1,05 m

Rouleaux de 5 x 1,05 m

Panneau de 1,25 x 1,05 m

28 rouleaux (176,4 m)

24 rouleaux (151,2 m)

24 rouleaux (126 m)

50 unités (65,63 m)

Type (Kg/m2) Epaisseur Présentation Nº rouleaux
(mm) feuilles / palette*

3,5

6,0

7,0

10,0

1,8

3,2

3,6

5,3



TECSOUND® S est une feuille synthétique d’insonorisation avec une base polymère de haute
densité, sans bitume, qui apporte une bonne isolation acoustique dans les divers éléments
constructifs. Elle incorpore une couche autoadhésive qui permet son application directe pour
la majorité des surfaces constructives.

Propriétés
• Forte isolation acoustique, associée à des éléments souples à la flexion (plâtre, DM).
• Flexible.
• Grande capacité d’élongation.
• Facile à manipuler et adaptable aux surfaces irrégulières.
• Résistance au froid et à la chaleur.
• Forte adhérence sur tout type de surfaces.
• Auto-extinguible.
• Excellente résistance au vieillissement.
• Imputrescible.

Applications
• Isolation du bruit aérien sur les parements verticaux de faible masse superficielle (cloisons légères ou panneaux de divers matériaux).
• Isolation de bruit aérien en plafonds.
• Minoration du niveau de bruits d’impacte sur tout type de sols et en formation de sols flottants.
• Amortissement de bruit d’impacte produit par des agents atmosphériques pour les couvertures métalliques.
• Associé à des matériaux phono absorbants il constitue un produit de fortes propriétés acoustiques.
• Ses applications dans le secteur industriel vont de l’insonorisation de cabines  jusqu’à l’isolation de chambres des machines, conduits,

amortissement acoustique de chapes métalliques, etc.
• Spécialement adapté aux dimensions de plaques de plâtre.

Pour plus d’information voir les exemples des fiches de systèmes.

Données techniques
Essais Valeur

Densité 1,9 g/cm3

Pliabilité (UEAtc) Ne se déchire pas au pliage à -15 ºC

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) 30 N/cm2

Elongation (UNE 104-281/6.6) 300%

Résistance à la compression 4,84 Kg/cm2

Propriétés acoustiques Voir fiches de systèmes

Mode d’emploi
Support: Admet tout type de supports constructifs habituels (plâtre, métal, DM, matériaux plastiques). Le support doit être régulier, lisse,
propre et sec. Il doit être sec et libre de tout élément qui puisse abîmer la feuille. Si l’enduit est ancien, il faut vérifier son état pour ne pas
avoir de problèmes avec le collage du tecsound.
Pose de la feuille: On retirera le papier protecteur siliconé et on présentera la membrane sur le support en pressant sur tout toute la surface
pour une bonne adhérence. Si le morceau de produit est trop grand ou s’il s’applique enroulé il est recommandé de retirer progressivement
le papier protecteur pour faciliter sa pose.
Joints: Recouvrir 5 cm aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Il faut toujours faire attention à coller correctement les joints, car de petites
car quelques petites ouvertures peuvent réduire le niveau d’isolation acoustique recherché.
Rendement: 1 m2 de feuille couvre approximativement 0,95 m2 de surface, inclus les recouvrements.

Présentation et stockage

TECSOUND® S 35, 60, 70 et 100

Il doit être gardé dans un endroit sec et protégé des intempéries sans exposition à des températures supérieures à 35º C.
La période maximum de stockage recommandée est d’un an.
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Tecsound® S 35

Tecsound® S 60

Tecsound® S 70

Tecsound® S 100

Rouleaux de 6 x 1,00 m

Rouleaux de 5 x 1,00 m

Rouleaux de 5 x 1,00 m

Panneau de 1,25 x 1,00 m

28 rouleaux (168 m)

24 rouleaux (144 m)

24 rouleaux (120 m)

80 unités (100 m)

Type (Kg/m2) Epaisseur Présentation Nº rouleaux
(mm) feuilles / palette*

3,5

6,0

7,0

10,0

1,8

3,2

3,8

5,3



TECSOUND® SY 50 et 70

TECSOUND® SY est une feuille synthétique d’insonorisation avec une base polymère de haute
densité, sans bitume, qui apporte une bonne isolation acoustique dans les divers éléments
constructifs. Elle incorpore une couche autoadhésive qui permet son application directe pour
la majorité des surfaces constructives.

Propriétés
• Forte isolation  acoustique, associée à des éléments souples à la flexion (plâtre, DM).
• Flexible.
• Grande capacité d’élongation.
• Facile à manipuler et adaptable aux surfaces irrégulières.
• Résistance au froid et à la chaleur.
• Forte adhérence sur tout type de surfaces.
• Auto-extinguible.
• Excellente résistance au vieillissement.
• Imputrescible.

Applications
• Isolation du bruit aérien sur les parements verticaux de faible masse superficielle (cloisons légères ou panneaux de divers matériaux).
• Isolation de bruit aérien en plafonds.
• Minoration du niveau de bruits d’impacte sur tout type de sols et en formation de sols flottants.
• Amortissement de bruit d’impacte produit par des agents atmosphériques pour les couvertures métalliques.
• Associé à des matériaux phono absorbants il constitue un produit de fortes propriétés acoustiques.
• Ses applications dans le secteur industriel vont de l’insonorisation de cabines  jusqu’à l’isolation de chambres des machines, conduits,

amortissement acoustique de chapes métalliques, etc.
• Spécialement adapté aux dimensions de plaques de plâtre.

Pour plus d’information voir les exemples des fiches de systèmes.

Données techniques
Essais Valeur

Densité 1,9 g/cm3

Pliabilité (UEAtc) Ne se déchire pas au pliage à -15 ºC

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) 30 N/cm2

Elongation (UNE 104-281/6.6) 300%

Résistance à la compression 4,84 Kg/cm2

Propriétés acoustiques Voir fiches de systèmes

Mode d’emploi
Support: Admet tout type de supports constructifs habituels (plâtre, métal, DM, matériaux plastiques). Le support doit être régulier, lisse,
propre et sec. Il doit être sec et libre de tout élément qui puisse abîmer la feuille. Si l’enduit est ancien, il faut vérifier son état pour ne pas
avoir de problèmes avec le collage du tecsound.
Pose de la feuille: On retirera le papier protecteur siliconé et on présentera la membrane sur le support en pressant sur tout toute la surface
pour une bonne adhérence. Si le morceau de produit est trop grand ou s’il s’applique enroulé il est recommandé de retirer progressivement
le papier protecteur pour faciliter sa pose.
Joints: Recouvrir 5 cm aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Il faut toujours faire attention à coller correctement les joints, car de petites
car quelques petites ouvertures peuvent réduire le niveau d’isolation acoustique recherché.
Rendement: 1 m2 de feuille couvre approximativement 0,95 m2 de surface, inclus les recouvrements.

Présentation et stockage
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Il doit être gardé dans un endroit sec et protégé des intempéries sans exposition à des températures supérieures à 35º C.
La période maximum de stockage recommandée est d’un an.

Tecsound® SY 50

Tecsound® SY 70

Rouleaux de 6,05 x 1,22 m

Rouleaux de 5,05 x 1,22 m

24 rouleaux (177,12 m)

24 rouleaux (147,84 m)

Type (Kg/m2) Epaisseur Présentation Nº rouleaux
(mm) feuilles / palette*

5

7

2,6

3,7



TECSOUND® S BAND est une bande de membrane synthétique d’insonorisation TECSOUND®

avec une base polymère de haute densité, sans bitume qui incorpore une couche autoadhésive
qui permet son application directe des structures métalliques assujetties aux vibrations.

Propriétés
• Forte capacité d’amortissement sur surfaces et structures méatlliques.
• Forte Flexibilité.
• Grande capacité d’élongation.
• Facile à manipuler et adaptable aux surfaces irrégulières.
• Imperméable. Résistance élevée à la vapeur d’eau.
• Excellente résistance au vieillissement.

Applications
• Désolidarisation de la structure du support de base et du reste de la structure.
• Amortissement des vibrations sur couvertures métalliques, entre la chape et la structure.

Données techniques
Essais Valeur

Densité 1,9 g/cm3

Pliabilité (UEAtc) Ne se déchire pas au pliage à -15 ºC

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) 30 N/cm2

Elongation (UNE 104-281/6.6) 300%

Résistance à la compression 4,84 Kg/cm2

Mode d’emploi
Support: La surface du support doit être sans graisse et poussière.
Pose sur cloisons sèches: Coller TECSOUND® S BAND sur la surface externe des profils, (surface en contacte avec l’ouvrage), en retirant
progressivement le papier protecteur siliconé et en pressant pour obtenir une bonne adhérence.
Fixer les canaux au support. Par la suite poser les plaques de plâtre sur la structure en suivant les instructions du fabricant.
Pose sur couverture métallique: Coller TECSOUND® S BAND sur le surface de la panne métallique en contacte avec la plaque grecquée en
retirant progressivement le papier protecteur siliconé et en pressant pour obtenir une bonne adhérence.
Installer ensuite la chape grecquée.

Présentation et stockage

TECSOUND® S BAND 50 et 70
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Il doit être gardé dans un endroit sec et protégé des intempéries sans exposition à des températures supérieures à 35º C.
La période maximum de stockage recommandée est d’un an.

Tecsound® S BAND 50

Tecsound® S BAND 70

Type Largeur Longueur Epaisseur Bandes/boîte m.l./boîte
(mm) (m) (mm) (un)

50

70

6

6

2,6

2,6

12

8

72

48



TECSOUND® FT 40, 55 et 75

35

TECSOUND® FT est un complexe d’insonorisation formé d’un feutre poreux et la membrane
synthétique TECSOUND® avec une base polymère sans bitume, qui ensembles apportent une forte
isolation acoustique dans les divers éléments constructifs: murs, plafonds, couvertures, etc...

Propriétés
• Forte isolation  acoustique, associée à des éléments souples à la flexion (plâtre, DM).
• Facile à manipuler et adaptable aux surfaces irrégulières.
• Facilité d’exécution des joints.
• Excellente résistance au vieillissement.
• Imputrescible.
• Auto-extinguible.
• Résistance au froid et à la chaleur.

Applications
Insonorisation de cloisons horizontales (plafonds) et verticales pour lesquels est requise une forte isolation acoustique contre la transmission
de bruit aérien.
• Isolation du bruit aérien en parements verticaux.
• Isolation du bruit aérien en plafonds.
• Minoration du niveau de bruits d’impacte sur tout type de sols et terrassements.
Ses principales applications regroupent les nouvelles constructions et les rénovations, cinémas, théâtres, complexes sportifs, discothèques,
bars, restaurants, hôtels, centres commerciaux…
Pour plus d’information voir les exemples des fiches de systèmes.

Données techniques
Essais Valeur

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) > 30 N/cm2 (membrane Tecsound)

Coefficient de Conductivité thermique 0,037 W/m ºC (feutre)

Propriétés acoustiques Voir fiches de systèmes

Mode d’emploi
Support: Admet tout type de supports constructifs habituels (plâtre, métal, DM, matériaux plastiques). Le support doit être régulier, lisse,
propre et sec. Il doit être sec et libre de tout élément qui puisse abîmer la feuille. Si l’enduit est ancien, il faut vérifier son état pour ne pas
avoir de problèmes avec le collage du tecsound.
Pose de la feuille: La feuille se pose sur le support, après l’application de l’Adhésif LS sur la feuille, sur la face qui ne présente pas de finition
polypropylène et sur le support, en laissant sécher au préalable 15 à 20 minutes avant sa pose.
Joints: Recouvrir 5 cm aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Il faut toujours faire attention à coller correctement les joints, soit avec
l’adhésif soit avec de l’air chaud, car quelques petites ouvertures peuvent réduire le niveau d’isolation acoustique recherché.
Rendement: 1 m2 de feuille couvre approximativement 0,90 m2 de surface, inclus les recouvrements.

Présentation et stockage

Il doit être gardé dans un endroit sec et protégé des intempéries sans exposition à des températures supérieures à 35º C.
La période maximum de stockage recommandée est d’un an.

Produits complémentaires
Type Application Consom. approx. Présentation

Adhésif LS Adhésif pour le collage de la 600 – 750 gr/m2 Bidons de 25 kg
feuille aux surfaces

Tecsound® FT 40

Tecsound® FT 55

Tecsound® FT 75

Rouleaux de 6 x 1,05 m

Rouleaux de 5,50 x 1,05 m

Rouleaux de 5,50 x 1,05 m

10 rouleaux (63 m)

10 rouleaux (57,8 m)

10 rouleaux (57,8 m)

Type (Kg/m2) Epaisseur Présentation Nº rouleaux
(mm) feuilles / palette*

4,1

5,6

7,6

12

12,5

14



TECSOUND® 2FT est un complexe insonorisant formé par deux feutres poreux parmi lesquels est
intercalée une membrane synthétique de haute densité, à base polymère, viscoélastique sans
bitume TECSOUND®, qui offre une excellente isolation acoustique dans les divers éléments
constructifs: murs, plafonds, toitures, etc.

Propriétés
• Niveau d’isolation acoustique élevé, s’associe facilement à des éléments souples à la flexion

(plaque de plâtre, panneaux de fibre de plâtre, panneaux d’aggloméré).
• Facile à manipuler.
• Exécution des joints rapide.
• Excellente résistance au vieillissement.
• Imputrescible.
• Résiste au froid et à la chaleur.

Applications
Isolation acoustique de fermetures horizontales (plafonds) et verticales, visant une excellente isolation au bruit aérien.
• Isolation au bruit aérien en doublages verticaux.
• Isolation au bruit aérien en plafonds
• Réduction du niveau de bruits d’impacte dans tout tipe de
Ses applications principales comprennent les constructions neuves et les rénovations, industries, cinémas, théâtres, complexes sportifs,
discothèques, bars, restaurants, hôtels, centres commerciaux, etc.

Données techniques

Mise en ouvre
Support: Admet tout type de supports constructifs habituels (plâtre, métal, panneaux bois, matériaux plastiques). Le support doit être régulier,
lisse, propre et sec. Il doit être libre de tout élément qui puisse abîmer la feuille. Si le support est ancien, il faut vérifier son état pour ne pas
avoir des problèmes avec le collage avec le complexe.
Pose: Appliquer l’Adhésif LS au support et au complexe. Laisser sécher 15 à 20 minutes. Mettre le TECSOUND® 2FT face au support et le
poser tout en faisant pression sur la surface du complexe pour éviter la formation de boules d’air et garantir ainsi un adhésion correcte.
Joints: Le produit est présenté avec une surface recouvrement de 5 m sur deux cotés consécutifs. Les recouvrements se souderont à l’aide
d’air chaud o bien avec l’adhésif. Il faut faire bien attention au scellement du joint, les petites ouvertures peuvent réduire notablement l’isolations
acoustique.

Presentation et stockage

Il doit être stocké dans un endroit sec et protégé des intempéries pendant une période maximum d’un an.

TECSOUND® 2FT 45 et 80

Essai Valeur

Densité 1,90 g/m3 ± 0,05  (membrane Tecsound)

Température limite de pliage à froid (UEAtc) Ne casse pas en pliant à -15 ºC

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) > 30 N/cm2  (membrane Tecsound)

Coefficient Conductivité thermique 0,037 W/m °C  (feutre)
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12580245

12580380

Tecsound® 2FT 45

Tecsound® 2FT 80

6,00 m x 1,05 m (r)

5,50 m x 1,05 m (r)

Rouleau de 6,30 m2

Rouleau de 5,78 m2

  Code Produit Grammage (Kg/m2) Epaisseur (mm) Presentation Unité de vente

4,7

8,2

22

24



TECSOUND® FT 55 AL est un complexe insonorisant formé par un feutre poreux et une membrane
synthétique de haute densité, à base polymère, viscoélastique sans bitume TECSOUND®, revêtue
d’un couche extérieur de finition en film d’aluminium armé.

Propriétés
• Augmente l’isolation acoustique des descentes et conduits sur lesquels il est employé grâce à l’effet

du à la présence d’un élément absorbant et d’une membrane isolante de grande élasticité et densité.
• Facile à manipuler.
• Grande flexibilité.
• Excellente résistance au vieillissement.
• Imputrescible.
• Résiste au froid et à la chaleur.

Applications
• Isolation acoustique des conduits en PVC des eaux noirs en édification.
• Isolation acoustique des conduits de climatisation.
• Isolation acoustique des tuyauteries industrielles.

Pour plus d’information, voir le manuel d’acoustique.

Données techniques
Essai Valeur

Densité 1,9 g/m3 ± 0,05 (membrane TECSOUND®)

Température limite de pliage à froid (UEAtc) Ne casse pas en pliant à -15 ºC

Elongation (UNE 104-281/6.6) 300%

Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6) > 30 N/cm2 (membrane TECSOUND®)

Coefficient Conductivité thermique 0.037 W/m ºC (Feutre)

Mise en ouvre
Support: La surface de support doit être libre de tout élément qui puisse abîmer la feuille.
Pose: Mesurer le diamètre du conduit et isoler tout en ajoutant 5 cm pour la réalisation du recouvrement. Couper au ciseaux la quantité
nécessaire de produit dans le sens transversal.
Envelopper l’élément de conduit mettant le feutre textile en contacte avec la surface du conduit. Fixer à l’aide d’une bride en plastique tous
les 20 cm. Pour sceller les recouvrements il faut employer une bande adhésive d’aluminium. Il est important que les recouvrements soient
parfaitement scellés pour éviter la réduction d’isolation.

Presentation et stockage

Il doit être stocké dans un endroit sec et protégé des intempéries pendant une période maximum d’un an.

TECSOUND® FT 55 AL
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12590008 Tecsound® FT 55 AL 5 m x 1 m (r) Rollo de 5 m2

  Code Produit Grammage (Kg/m2) Epaisseur (mm) Presentation Unité de vente

5,5 12,6



TEXSILEN FV

TEXSILEN FV est une sous couche acoustique mince composée pour une fibre de verre
thermodurcissable surfacé d’une couche de bitume qui les rend idéal pour l’isolation
aux bruit d’impacte. Elle intègre une languette latéral transparente et adhésive qui permet
le recouvrement du joint entre les lés.

Propriétés
• Grand capacité isolante au bruit d’impacte avec un faible épaisseur.
• Résistance mécanique élevé.
• Longée durée de vie.
• Simplicité de pose.
• Imperméable à l’eau.

Applications
• Isolation au bruit d’impacte pour les sols:

- Traditionnels  (carrelage, dalles céramiques,…)
- Parquet flottant.

Données techniques

Mise en ouvre
Conforme à la nouvelle norme NF P61 – 203
Pose: dérouler la sous-couche TEXSILEN FV, laissant le film bitume en surface. A mesure que la surface à isoler est recouverte seller les
lés, il faudra retirer progressivement le languette adhésive et appuyer pour assurer l’étanchéité à la laitance. TEXSILEN FV permet de réaliser
les relevés périphériques verticaux, à hauteur approximatif de 10 cm., enlevant en suite la partie excédante. En fin, réaliser la chape de
compression sur la surface isolée avec TEXSILEN FV comme support du pavement.
Support: doit être nivelée et sans rugosités.

Presentation et stockage
Les rouleaux de TEXSILEN FV sont livrés sur palette bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l’extérieur, mais il
est conseillé de stocker le produit à l’intérieur, protégé des expositions directes du soleil et des températures inférieures à + 5ºC. Les rouleaux
doivent être stockés en position verticale. Il est conseillé d’utiliser le produit dans les trois mois après sa livraison:

Les rouleaux sont présentes avec des mandrins carton pour faciliter la mise en œuvre et protéger la languette.

Essai Unité TEXSILEN FV
Fibre de verre 230

Film bitume 690
Épaisseur mm 2,8

Resistencia a la compression Kpa
(UNE-EN 826:1996) Kg/cm

Rigidité dynamique’s MN/m3 91 (sous charge 8 Kg)

Classification NF P61-203 SC1 a2 A

Isolation au bruit d’impacte
(UNE-EN ISO 140-8: 1998)

TEXSILEN FV

Rouleaux/ palette

Conditionnement

20

m2/rouleau

38

g/m2Densité

_Lw (dB) 19 (PV CSTB nº: AC 05-157)

1 2,8

m2/palette

20 20 400 (20 rouleaux)

  Référence Longueur (m) Largeur (m) Epaisseur (mm)



OEUVRE VILLE SECTEUR

T-Sur aéroport BCN ..........................................Barcelone ..............................................................Aéropot

Hotel Hard Rock Reina Victoria..........................Madrid ..................................................................Hôtellerie

Hotel NH Constanza .........................................Barcelone ..............................................................Hôtellerie

La Ciudad de la Cultura ....................................Santiago de C.........................................................Centre culturel

Édifici FORUM.................................................Barcelone ..............................................................Centre culturel

Hotel La Residencia (chaîne Orient Express) .......Palma de Mallorca..................................................Hôtellerie

Appartements Île Canela ...................................Huelva ..................................................................Résidentiel

Palais Sant Jordi ..............................................Barcelone ..............................................................Palais du sport

Magasins Groupe Inditex...................................Madrid / A Coruña / Ciudad Real ..............................Centros commercial

Pubs / Discothèques .........................................Jaén / Almería / Salamanca / Orense.........................Locales de ocio

Bibliothèque “Can Fabra”..................................Barcelone ..............................................................Docente

Bibliothèque ....................................................Reus .....................................................................Docente

Édifici de demeures ..........................................Zamora / Valladolid .................................................Residencia

Hôtel Almería...................................................Almería .................................................................Hôtellerie

Télévision de la Galice ......................................A Coruña ...............................................................Audiovisual

Caisse d’Épargnes San Fernando .......................Sevilla ...................................................................Oficinas

The Millenium Dome ........................................Londres (UK) .........................................................Centre commercial

The Mailbox.....................................................Birmingham (UK) ...................................................Centre commercial

Trafford Centre.................................................Manchester (UK) ....................................................Multicines

Manchester City Stadium ..................................Manchester (UK) ....................................................Stade de futbol

Heathrow ........................................................Londres (UK) .........................................................Aéropot

Palahockey Torino 2006 ...................................Torino (Italie) .........................................................Palais de sport

Stadio “Delle Alpi”............................................Torino (Italie) .........................................................Stade de futbol

Praxair ............................................................Novara (Italie) ........................................................Industrie

Villaggio San Rocco ..........................................Trieste (Italie).........................................................Résidentiel

Estudios de TV RTL..........................................Budapest (Hungría) ................................................Audiovisual

Changi Airport..................................................Singapur................................................................Aéroport

Manila NAIA Airport .........................................Manila (Filipinas)....................................................Aéroport

The FORUM ....................................................Bangalore (India)....................................................Centre commercial

Le Meridien Hotel.............................................Delhi (India)...........................................................Hôtellerie

Sirifort Auditorium............................................Delhi (India)...........................................................Centre culturel

Raheja Centre Point..........................................Bombay (India) ......................................................Oficines

Golcha Cinemas ...............................................Jaipur (India) .........................................................Multicines

Centrestage Noida ............................................Noida (India)..........................................................Centre commercial

Fame Multiplex Shringaar..................................Bombay (India) ......................................................Multicines

Chantiers de référence

59

39
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TEXSA FRANCE
Siège

1, Av. Boisbaudran - 13015 MARSEILLE
Tél : +33 (0) 491 51 38 26
Fax: +33 (0) 491 02 12 58

Dept. Commercial
114, Av. de Aygalades - 13015 Marseille

Tel. +33 (0) 491 03 25 72
Fax +33 (0) 491 03 48 66

E-mail: serviceclient@texsa.fr
www.texsa.fr


