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ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas de Espuma de Poliester : Fonac



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas Roca-yeso perforadas DURLOCK



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas Roca-yeso perforadas Durlock ®



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas Roca-yeso perforadas Knauf



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas Roca-yeso perforadas Knauf



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas Roca-yeso perforadas



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas Aluminio perforadas: Armstrong



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Placas madera perforada – alma de fibrocemento : Prodema
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Acústica arquitectónica
Dentro de la gama de actividades que se ocupa la acústica, la Acústica Arquitectónica se ocupa de dos áreas 
específicas:
Defensa contra el ruido: Sonidos indeseables que deben ser atenuados o extinguidos. Esto se refiere a aquellos 
sonidos producidos dentro del propio local y a la intromisión de ruidos ajenos al local que se produce a través de los 
diferentes cerramientos.
Control y diseño del sonido en los recintos: En aquellos locales donde es importante una comunicación acústica -
aulas, teatros, salas de ensayo- se necesita una distribución homogénea del sonido que preserve la cualidad y la 
inteligibilidad de la comunicación, evitando defectos acústicos comunes (ecos, resonancias, reverberación excesiva).



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Catedral Ntra. Sra. de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Catedral Ntra. Sra. de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Catedral Ntra. Sra. de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Catedral de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Catedral Ntra. Sra. de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Catedral Ntra. Sra. de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICOACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Kimmel Center Filadelfia - EEEUU – Proyecto: Arq. Rafael Viñoly- 1998-2001



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Kimmel Center Filadelfia - EEEUU – Proyecto: Arq. Rafael Viñoly- 1998-2001



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Kimmel Center Filadelfia - EEEUU – Proyecto: Arq. Rafael Viñoly- 1998-2001



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Kimmel Center Filadelfia - EEEUU – Proyecto: Arq. Rafael Viñoly- 1998-2001



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Kimmel Center Filadelfia - EEEUU – Proyecto: Arq. Rafael Viñoly- 1998-2001



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Auditorio de Roma – Renzo Piano



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Auditorio de Roma – Renzo Piano



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Auditorio de Roma – Renzo Piano



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Auditorio de Roma – Renzo Piano

Sala 700 – paneles lat y sup. móviles. Sala 2700 – conciertos sinfoniocos.



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Sala Sinfónica – Higini Arau



Fuente: Higini Arau / Auditorios del Siglo XXI

-0.251.672.002.171.551.801.952.052.152.20

-0.232.192.582.591.962.392.622.552.512.68
Amsterdam

-0.281.712.002.211.621.801.962.042.182.25

-0.272.382.863.002.102.673.053.063.032.97
Vienna

-0.211.471.851.901.301.651.851.851.851.95

-0.252.522.512.212.382.662.632.402.292.13
Boston

-0.302.012.062.372.002.022.032.092.302.45con publ.

-0.242.472.382.652.402.552.412.352.642.75sin publ.
Barcelona

Disperc.TaltoTmedioTbajo400020001000500250125

Valores medidos de Tiempo de Reverberacion (con butacas ocupadas y vacias)



Distrito Sur  Municipalidad de Rosario– Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Planta de conjunto



Distrito Sur  Municipalidad de Rosario– Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



Distrito Sur  Municipalidad de Rosario– Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

PLANTA AUDITORIO

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AXONOMETRÍA AUDITORIO

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

PLANTA AUDITORIO

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CORTE LONGITUDINAL

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CORTE TRANSVERSAL – VISTA ESCENARIO Y FONDO

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CURVA DE PISO

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ANÁLISIS DE LA FORMA

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ESTUDIO DE SUPERFICIES

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ESTUDIO DE SUPERFICIES

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ESTUDIO DE SUPERFICIES

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

TIEMPO DE REVERBERACIÓN

SUPERFICIES, ABSORTANCIAS (α) Y CALCULO DE TIEMPOS DE REVERBERACION

α A [m2] α A [m2] α A [m2]
Piso auditorio (plataforma
madera sobre cámara de
aire)

321,47 0,40 129 0,20 64 0,15 48

Cielo raso de lámina flexible
de PVC liso con FV de 50mm

y 35 Kg/m3
136,81 0,14 19,15 0,52 71,14 0,26 35,57

LATERAL DERECHO

Zócalo de madera MDF 12,5
sobre pared, con cámara de
aire y FV

11,29 0,21 2,37 0,10 1,13 0,12 1,35

Panel de roca-yeso sobre
pared con cámara de aire y
FV liviano

70,74 0,20 14,15 0,05 3,54 0,07 4,95

Panel de roca-yeso
perforado con velo de vidrio
pintado sobre pared con

cámara de aire y FV liviano

60,11 0,45 27,05 0,50 30,06 0,40 24,04

LATERAL IZQUIERDO

2000Hz
MATERIALES SUP. [m2]

125Hz 500Hz

Zócalo de madera MDF 12,5
sobre pared, con cámara de
aire y FV

18,21 0,21 3,82 0,10 1,82 0,12 2,19

Panel de roca-yeso
perforado con velo de vidrio

pintado sobre pared con

cámara de aire y FV liviano

12,94 0,45 5,82 0,50 6,47 0,40 5,18

Cielorraso de paneles de
roca-yeso perforado con
pleno y FV

20,20 0,45 9,09 0,50 10,10 0,40 8,08

Puerta
1,98 0,00 0,00 0,00

Alfombra
20,20 0,00 0,00 0,00

Asientos de cuero, respaldo 
sin tapizar x unidad 0,2 0,3 0,3

Personas sentadas x unidad 0,28 0,35 0,46

Capacidad estimada de la sala: 200 personas

Volumen de la sala:  1920 m3

TIEMPOS DE REVERBERACION ESTIMADOS

TIEMPOS DE REVERBERACION 
PARA: 125 Hz 500 Hz 2000 Hz

Sala vacía 0,73 0,73 0,73
Sala con 2/3 audiencia 0,71 0,72 0,70
Con el total de audiencia 0,70 0,72 0,68

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

DETALLE SUPERFICIES

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FOTOS DE OBRA

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FOTOS DE OBRA

Asesoram. Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

VISTA AEREA



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

PLANTA AUDITORIO

Asesoram. Acústico: Elio R. Di Bernardo

Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO 500 butacas

Asesoram. Acústico: Elio R. Di Bernardo



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO

Asesoram. Acústico: Elio R. Di Bernardo

� Absorción fija:

� Bastidor con lana de vidrio 50mm.

� Terminación exterior madera 
multilaminada enchapada de espesor 
variable (de 5mm a 11mm) con 
perforación al 15%. 

Esquema conceptual ….. AA= Campo sonoro difuso.



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO

Asesoram. Acústico: Elio R. Di Bernardo



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO

Asesoram. Acústico: Elio R. Di Bernardo

� Opción 1: absorción movil abierta a derecha (anulando la pared).

� Opción 2: absorción movil abierta a izquierda (anulando la pared)

�Opción 3: absorción movil abierta 90º, doble exposición de caras panel + 
pared. (aumento del area por reflxiones múltiples. 

� A, B y C: conferencias, cines o teatro / bajo nivel de reverbración.

� D, E y F: Sala de música muy reeberverante.



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO

Asesoramiento Acústico: Elio R. Di Bernardo

� Absorción movil:

� Bastidor 130mm espesor con alma 
de lana de vidrio.

� Terminación exterior madera 
multilaminada enchapada de espesor 
variable (terciado: 5mm a 21mm) con 
perforación al 15%. 

� Montajes elásticos, máximo 
movimiento posible, junta abierta



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO



Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

AUDITORIO

Asesoram. Acústico: Elio R. Di Bernardo



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Estudio Radio Rosario



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Estudio Radio en Rosario

Asesoramiento Acústico: E. Di Bernardo



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Estudio Radio eMe – España.



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Empresas citadas:

•Placas Espuma de Poliester FONAC®

•Placas Roca-yeso Durlock®

•Placas Roca-yeso Knauf®

•Placas Roca-yeso y aluminio Armstrong®

•Placas madera Prodema®

Obras citadas:

•Catedral Ntra. Sra. de Los Angeles – Proyecto: Arq. Rafael Moneo- 2002

•Kimmel Center Filadelfia - EEEUU – Proyecto: Arq. Rafael Viñoly- 1998-2001

•Auditorio de Roma – Renzo Piano

•Distrito Municipal Sur – Proyecto: Arq. Alvaro Siza

Asesoramiento Acústico.: Pablo.Azqueta / Marcelo Graziani

•Centro Cultural Parque España – Proyecto: Arq .Oriol Bohigas

Asesoramiento Acústico: Elio R. Di Bernardo

•Estudio Radio Rosario

Asesoramiento Acústico: Elio R. Di Bernardo


